RZUT STUDZIENKI SCHEADZAJACEJ
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PODKLAD Z CHUDEGO BETONU GR.10CM
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE OBRZEZA STALOWEGO PRZED MONTAZEM ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA NP. ABIZOL R+P, LUB

— WSZYSTKE POWIERZCHNIE KATOWNIKOW STALOWYCH PRZED MALOWANIEM ROWNOWAZNY; DWUKROTNIE
DNO STUDZIENKI PLYTA ZELBETOWA 88X88CM GR.15

NALEZY OCZYSCIC Z BRUDU | KOROZJI | ODTLUSZCZENIE ROZPUSZCZALNIKAME
— MALOWANIE FARBAMI POD;%ADOWYMI IB\NTYKOROZYJNYMI 7 ZAWARTOSCIA ifﬁ%‘ﬁmﬁmwl St35, 12, €O 15CM W 0BU

CYNKU, APLIKACJA, KROTNGSC | GRUBOSC POWLOKI WG TECHNOLOGI! ’

PODANEJ PRZEZ PRODUCENTA FARB, ZGODNE Z ODPOWIEDNIA APROBATA %m(w?%%ﬂgmw} JBLOCZK' BETONOWE 14CM NA

scl; -

TECHNICZNA LUB CERTYFIKATEM ZGODNOSC; ) OBRZEZE KLAPY STUDZIENKI — KATOWNIK STALOWY
— MALOWANIE POWIERZCHNI KATOWNIKOW PO MONTAZU | ZAKOKICZENIU PRAC S0X50X5

POSADZKOWYCH FARBAMI NAWIERZCHNIOWYMI POLIURETANOWYMI; PRETY KOTWIACE OBRZEZE — CO 30CM, #6, SPAWANE

APLIKACJA, KROTNOSE | GRUBOSC POWELOKI WG TECHNOLOGHI PODANEJ PRZEZ DO KATOWNIKOW

PRODUCENTA FARB, ZGODNE Z ODPOWIEDNIA APROBATA TECHNICZNA LUB KLAPA STUDZIENKI — BLACHA STALOWA KWASOODPORNA, RYFLOWANA

CERTYFIKATEM ZGODNOSCI; KOLOR CIEMNOSZARY WYCIECE DO PODNOSZENIA KLAPY, 3X9CH, WYOBLONE:

SYMETRYCZNE PO DWGCH STRONACH KLAPY

TEREN ITB
Warszawa, ul. Ksawerow 21

Nazwa projektu
REIp\/IOJNT ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Nazwa rysunku

SZCZEGOLY STUDZIENKI SCHEADZAJACEJ

Imie i nazwisko Nr upraw. | Podpis |Stadium|Branza

projektowat [mgr inz. Roman Goscicki St-327/88 P.B—W. | Sanit.

opracowat |mgr inz. Stawomir Lipka Skala
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