
Projektowanie systemów kanalizacji zewn ętrznej

W y b r a n e  p a r a m e t r y  z a d a n e Podstawowe  wyniki  obliczeń
Odcinek Typ rury Typ P r z e p y wł Spadek Kryt. Nr kat. Średnice K l a s a k h/d Prędk. t a u K r y t . K r y t .

p r o j e k t o w y ścieków Q [l/s] [‰] doboru [mm] [mm] [%] [m/s] [Pa] p r z e w . sam.

Odcinek nr 1 PVC  klasa N k=0,02 mm deszcz. 4 , 9 3 50,0 b r a k P V C   6 m 2 0 0  /  1 9 0 , 2 N 0,02 17 1,55 9 , 5 6 tak t a k

Odcinek nr 2 PVC  klasa N k=0,02 mm deszcz. 6 , 0 8 50,0 b r a k P V C   6 m 2 0 0  /  1 9 0 , 2 N 0,02 19 1,65 1 0 , 5 0 tak t a k

Odcinek nr 3 PVC  klasa N k=0,02 mm deszcz. 1 6 , 1 7 5,0 b r a k P V C   6 m 3 1 5  /  2 9 9 , 6 N 0,02 31 0,85 2 , 5 0 tak t a k

Odcinek nr 4 PVC  klasa N k=0,02 mm deszcz. 1 9 , 9 5 5,0 b r a k P V C   6 m 3 1 5  /  2 9 9 , 6 N 0,02 35 0,90 2 , 8 7 tak t a k

Odcinek nr 5 PVC  klasa N k=0,02 mm deszcz. 2 8 , 7 8 5,0 b r a k P V C   6 m 3 1 5  /  2 9 9 , 6 N 0,02 42 1,02 3 , 2 3 tak t a k

Odcinek nr 6 PVC  klasa N k=0,02 mm deszcz. 1 , 0 4 5,0 b r a k P V C   6 m 2 0 0  /  1 9 0 , 2 N 0,02 15 0,40 0 , 8 2 tak n i e

Odcinek nr 7 PVC  klasa N k=0,02 mm deszcz. 6 , 2 2 5,0 b r a k P V C   6 m 2 0 0  /  1 9 0 , 2 N 0,02 36 0,69 1 , 8 7 tak n i e

Odcinek nr 8 PVC  klasa N k=0,02 mm deszcz. 3 6 , 0 7 5,0 b r a k P V C  6 m 3 1 5  /  2 9 9 , 6 N 0,02 47 1,11 3 , 5 3 tak t a k

Odcinek nr 9 PVC  klasa N k=0,02 mm deszcz. 5 6 , 9 8 5,0 b r a k P V C   6 m 4 0 0  /  3 8 0 , 4 N 0,02 43 1,22 4 , 2 0 tak t a k

Odcinek nr 10 PVC  klasa N k=0,02 mm deszcz. 6 2 , 2 1 5,0 b r a k P V C   6 m 4 0 0  /  3 8 0 , 4 N 0,02 45 1,25 4 , 3 1 tak t a k

Odcinek nr 11 PVC  klasa N k=0,02 mm deszcz. 6 9 , 4 3 5,0 b r a k P V C   6 m 4 0 0  /  3 8 0 , 4 N 0,02 48 1,31 4 , 5 2 tak t a k

Odcinek nr 12 PVC  klasa N k=0,02 mm deszcz. 8 2 , 3 9 5,0 b r a k P V C   6 m 4 0 0  /  3 8 0 , 4 N 0,02 52 1,37 4 , 7 6 tak t a k

Znaczenie skrótów u  żytych w kolumnie "Kryterium doboru":

1. "brak" - dobór rury nie jest ograniczony  żadnym kryterium,

2. "P" - dobór rury jest dokonywany tak, aby spe ni ł ć kryterium przewietrzania,

3. "O" - dobór rury jest dokonywany tak, aby spe ni ł ć kryterium samooczyszczania,

4. "P i O" - dobór rury jest dokonywany tak, aby sp e nił ć kryterium samooczyszczania i przewietrzania,

5. "xx" - dobór rury jest dokonywany przy zmieniony m maksymalnym wype nieniu do "xx" [%].ł

Uwaga ! Określenia "tak" lub "nie" użyte w kolumnach "Kryt. przew." oraz "Kryt. sam." oznaczają wynik analizy zgodności z kryteriami przewietrzania i samooczyszczania.


