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ST-O  D-M-00.00.00. – WYMAGANIA OGÓLNE  Kod CPV 45000000 
Remont placu manewrowego na terenie ITB Pionki 
1. CZ��� OGÓLNA 

1.1 Remont placu manewrowego na terenie zakładu ITB Pionki 
Inwestor:  ITB Oddział Mazowiecki w Pionkach  26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2 

1.2.  Przedmiot, zakres robót : 
Remont placu manewrowego na powierzchni 772 m2  obejmuj�cy; 

-         regulacja wysoko	ci pokryw studzienek kanalizacji i włazów do studni,  
-  naprawa cz
	ci nawierzchni placu (demonta� płyt �elbetowych, korytowanie, wykonanie podbudowy z 
kruszywa łamanego na warstwie ods�czaj�cej z piasku gruboziarnistego} 
- czyszczenie nawierzchni placu 
- uło�enie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubo	� warstwy po 
zag
szczeniu 	rednio 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t                 
- uło�enie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubo	� warstwy       	cieralnej 
po zag
szczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t                 
-  prace porz�dkowe  
      1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz�cych i robót tymczasowych  
 Przed przyst�pieniem do podstawowych robót drogowych nale�y oczy	ci� plac,  
      oznakowa� i zabezpieczy�  terenu budowy. 
 1.4. Informacja o terenie budowy 
 Zamawiaj�cy  przeka�e wykonawcy teren  budowy na zasadach i w terminie okre	lonym w umowie o 
wykonanie robót, wska�e oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urz�dzenia podziemne i naziemne. 
  1.5.Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu pojazdów zgodnie z ustaleniami z Zamawiaj�cym a� do 
zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b
dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, 	wiatła ostrzegawcze, znaki drogowe, 
zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odr
bnej zapłacie i przyjmuje si
, �e jest wł�czony w cen
 ofertow�. 
 1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi�zuj�cych przepisów oraz powinien zapewni� ochron
 
własno	ci publicznej i prywatnej. Istniej�ce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, ruroci�gi, sieci 
itp. lub znaki geodezyjne powinny by� szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane wykonawcy 
przez zamawiaj�cego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowi�zany do 
szczegółowego oznaczenia instalacji i urz�dze�, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a tak�e do 
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wła	ciciela instalacji i urz�dze�, je	li zostan� przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urz�dzeniach 
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych. 
  l. 7. Wymagania dotycz�ce ochrony 	rodowiska 
Wykonawca b
dzie podejmował wszystkie niezb
dne działania, aby stosowa� si
 do przepisów i normatywów z 
zakresu ochrony 	rodowiska na placu budowy i poza jej terenem. B
dzie unikał szkodliwych działa�, szczególnie w 
zakresie zanieczyszcze� powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 	rodowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalno	ci� przy wykonywaniu robót budowlanych 
 1.8. Warunki bezpiecze�stwa pracy i ochrona przeciwpo�arowa na budowie                           Wykonawca 
dostarczy na budow
 i b
dzie utrzymywał wyposa�enie konieczne dla zapewnienia bezpiecze�stwa, a tak�e 
zapewni wyposa�enie w urz�dzenia socjalne oraz odzie� wymagan� dla personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowi�zany sporz�dzi� lub 
zapewni� sporz�dzenie (przed rozpocz
ciem budowy) planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowa, zwanego „planem 
bioz" . „Plan bioz" nale�y opracowa� zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
(Dz . U . Nr 120 poz. 1126), uwzgl
dniaj�c równie� wymagania okre	lone w rozporz�dzeniach: Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze	nia 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  Wykonawca b
dzie stale 
utrzymywał wyposa�enie przeciwpo�arowe w stanie gotowo	ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego.  
Materiały łatwopalne b
d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dost
pem osób trzecich. Wykonawca b
dzie odpowiedzialny za wszelkie  
ewentualne straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat robót lub przez personel  wykonawcy.                           
 1.9. Ogrodzenie placu budowy 
Nie przewiduje si
 ogrodzenia terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymywania w czysto	ci  placu w s�siedztwie remontowanej powierzchni.  
 1.10. Nazwy i kody : grup robót, klas robót i kategorii robót 
dział:   45 000000 - budownictwo 
grupa: 45 200000 -  roboty budowlane ..... w zakresie in�ynierii l�dowej  
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klasa:  45  230000-8  roboty budowlane w zakresie budowy ... dróg, .... 
kategorie: 45 233220-7  roboty w zakresie  nawierzchni dróg. 
 1.11. Okre	lenia podstawowe 
Podstawowe okre	lenia stosowane w specyfikacji:  
Certyfikat zgodno�ci -  jest to dokument wydany przez notyfikowan� jednostk
 certyfikuj�c�, potwierdzaj�cy, �e 
wyrób i proces Jego wytwarzania s� zgodne ze zharmonizowan� specyfikacj� techniczn�. 
Deklaracja zgodno�ci - o	wiadczenie producenta lub jego upowa�nionego przedstawiciela, stwierdzaj�ce na jego 
wył�czn� odpowiedzialno	�, �e wyrób jest zgodny ze zharmonizowan� specyfikacj� techniczn�.  
Dokumentacja projektowa - słu��ca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych - składa 
si
 w szczególno	ci z : projektu wykonawczego, przedmiaru robót.  
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa si
 z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a tak�e geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Grupy, klasy, kategorie robót - nale�y przez to rozumie� grupy, klasy, kategorie okre	lone w rozporz�dzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie� (Dz. Urz. L 340 z 16. 12. 2002 r. z 
pó�n. zm.). 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj�ca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyk
 
zawodow� oraz uprawnienia budowlane, wykonuj�ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budow� obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bie��c� kontrol
 jako	ci i ilo	ci wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikaj�cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz�dze� technicznych, jak równie� przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi ( eksploatacji ) - opracowana przez projektanta lub dostawc
 urz�dze� 
technicznych i maszyn, okre	laj�ca rodzaje i kolejno	� lub współzale�no	� czynno	ci obsługi, przegl�dów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkuj�cych ich efektywne i bezpieczne u�ytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest równie� składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczaj � wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maj� spełnia� roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczaj� normy przyj
te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC)jako „ standardy europejskie (EN)" lub „ dokumenty 
harmonizacyjne (CH)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo	ci w przypadku 
zmiany parametrów przyj
tych w przedmiarze robót, albo obliczenia warto	ci robót dodatkowych, nie obj
tych 
przedmiarem. 
Odbiór cz��ciowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegaj�cych zakryciu 
 i zanikaj�cych, a tak�e dokonywanie prób i sprawdze� instalacji, urz�dze� technicznych.  
Odbiorem cz
	ciowym nazywa si
 odbiór cz
	ci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadaj�cym si
 do 
u�ytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
ko�cowy".  
Odbiór gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno	ci, zwanych te� „odbiorem ko�cowym", 
polegaj�cym na protokolarnym przyj
ciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osob
 
lub grup
 osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczon� przez inwestora, ale nie b
d�c� 
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si
 po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zako�czenia robót budowlanych, ł�cznie z zagospodarowaniem i uporz�dkowaniem terenu budowy i 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej.  
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno	ci technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj�cych szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilo	ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s� mo�liwe do odebrania pod wzgl
dem ilo	ci i 
wymogów jako	ciowych oraz uwzgl
dniaj� przyj
ty stopie� scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówie� -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na 
potrzeby zamówie� publicznych. Składa si
 ze słownika głównego oraz słownika uzupełniaj�cego. Obowi�zuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Wyrób budowlany - nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało	� u�ytkow�.  
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okre	lona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarz�dzaj�cym, wyznaczona przez zamawiaj�cego, upowa�niona do nadzorowania realizacji 
robót i administrowania umow� w zakresie okre	lonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarz�dzaj�cy realizacj� nie 
jest obecnie prawnie okre	lony w przepisach). 
PKT. 2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1  Wymagania ogólne dotycz�ce wła	ciwo	ci materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mog� by� stosowane wył�cznie wyroby budowlane o 
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wła	ciwo	ciach u�ytkowych umo�liwiaj�cych prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymaga� podstawowych, okre	lonych wart. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane 
- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a tak�e powinny by� zgodne z 
wymaganiami okre	lonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robót powinien 
przedstawi� inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o �ródle produkcji, zakupów 
wyrobów budowlanych i urz�dze� przewidywanych do realizacji robót  - wła	ciwie oznaczonych, 
posiadaj�cych certyfikat na znak bezpiecze�stwa, certyfikat zgodno	ci, deklaracj
 zgodno	ci z Polsk� 
Norm�, a tak�e inne prawnie okre	lone dokumenty. Kierownik budowy jest obowi�zany przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywa� dokumenty stanowi�ce podstaw
 ich wykonania, a tak�e 
o	wiadczenia dotycz�ce wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

    2. 2. Wymagania ogólne zwi�zane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
 dostaw, składowaniem i kontrola jako	ci materiałów i wyrobów   
 Wykonawca zapewni wła	ciwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu  budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny by� okre	lone w projekcie  zagospodarowania  placu budowy lub 
uzgodnione z inspektorem nadzoru  inwestorskiego. Składowane  materiały, elementy i urz�dzenia powinny 
by� dost
pne  inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłu�ej 
 składowanych materiałów,  elementów budowlanych i urz�dze� konieczna jest  akceptacja 
 inspektora nadzoru. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urz�dzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom okre	lonym 
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca 
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 
u�yciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót,  a tak�e o 
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodno	ci. 
2.4. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawc
 na plac budowy, które nie uzyskaj� 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by� niezwłocznie usuni
te z placu budowy.  W 
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego,                      w uzgodnieniu z projektantem 
oraz inwestorem mo�e pozwoli� wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie 
odpowiadaj�cym wymaganiom okre	lonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. 
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. Ka�dy rodzaj robót, w którym 
znajduj� si
 nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, 
elementy budowlane b�d� urz�dzenia, wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełn� 
odpowiedzialno	� techniczn� i kosztow�. 

PKT. 3  WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania takiego sprz
tu, który nie spowoduje  
 niekorzystnego wpływu na jako	� wykonywanych robót. Sprz
t powinien by� zgodny           z 
wymaganiami okre	lonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla   konkretnych rodzajów robót. W 
przypadku braku odpowiednich ustale� w specyfikacjach  technicznych niezb
dna jest akceptacja sprz
tu 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  Je�eli w specyfikacjach przewidziano mo�liwo	ci wariantowego 
u�ycia sprz
tu, wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprz
tu. Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie  sprz
tu do u�ytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprz
t, maszyny i urz�dzenia nie gwarantuj�ce realizacji umowy lub 
kontraktu mog� by� zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie dopuszczone do realizacji 
robót. 
PKT. 4 WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORTU 
 Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania tylko takich 	rodków transportu, które b
d� okre	lone w 
projekcie organizacji robót oraz takie, które nie wpłyn� niekorzystnie na stan i jako	� transportowanych materiałów. 
�rodki transportu powinny odpowiada� wymaganiom okre	lonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, je�eli 
gabaryty lub  masy elementów konstrukcyjnych lub urz�dze� wyposa�enia wymagaj�  specjalistycznego 
 sprz
tu transportowego. 
       4.1. Transport poziomy 
 Wykonawca b
dzie u�ywał tylko takich 	rodków transportu poziomego, które nie spowoduj� uszkodze� 
przewo�onych materiałów i elementów. Liczba i rodzaje 	rodków  transportu powinny zapewni� prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami okre	lonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
       4.2. Transport pionowy  -  nie wyst
puje 
PKT. 5  WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI WYKONANIA 
 ROBÓT BUDOWLANYCH 
        5. l . Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow�, za ich zgodno	� z dokumentacj� 
projektow� i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponosi odpowiedzialno	� za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczanie wysoko	ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz
dnymi okre	lonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi	mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Nast
pstwa bł
du popełnionego przez wykonawc
 podczas okre	lania wymiarów elementów b
d� 
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poprawione przez wykonawc
 na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Sprawdzenie wymiarów przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia wykonawcy 
od odpowiedzialno	ci za ich dokładno	�.  
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotycz�ce akceptacji wyboru materiałów, elementów 
budowlanych, elementów robót, wyboru sprz
tu i innych ustale� odnosz�cych si
 o wykonywanych robót 
b
d� oparte na wymaganiach okre	lonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a 
tak�e w normach.  
Polecenia inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b
d� wykonywane przez Wykonawc
 nie pó�niej 
ni� w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki finansowe wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 5. 4. Projekt organizacji budowy 
 Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji robót.  
 Projekt ten powinien zawiera� m. in.: 

− szczegółowe zestawienie ilo	ci robót z charakterystyk� techniczn� 
−  metody i systemy wykonania robót z uwzgl
dnieniem 	rodków realizacji, jak materiały, maszyny i 

urz�dzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.  
− harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urz�dze�, 
−  plany zatrudnienia 
− zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów,  
−  instrukcje  bhp 

 5. 5. Likwidacja placu budowy 
 Wykonawca jest zobowi�zany do likwidacji placu budowy i pełnego uporz�dkowania   terenu 
wokół budowy. Uprz�tni
cie terenu budowy stanowi wymóg okre	lony przepisami  administracyjnymi o 
porz�dku. 
PKT. 6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
 BUDOWLANYCH 
 6. l . Zasada kontroli jako	ci robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol
 robót, jako	ci materiałów i elementów, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz mo�liwo	ci pobierania próbek do badania  materiałów i robót. Do obowi�zków 
wykonawcy nale�y przedstawienie do aprobaty  inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania pt. Program 
zapewnienia jako�ci. 
 Program składa si
 z cz
	ci ogólnej i cz
	ci szczegółowej.  
 Cz��� ogólna okre	la ; 

− system ( sposób i procedur
 ) kontroli i sterowania jako	ci� wykonywanych robót, 
−  wyposa�enie w sprz
t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (okre	lenie laboratorium wytypowanego do 

wykonania bada� zleconych przez wykonawc
), 
− sposób oraz form
 gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 
−  sposób i form
 przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

 Cz��� szczegółowa dla ka�dego asortymentu robót podaje ; 
 - wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz  
 wyposa�eniem w mechanizmy sterowania wykaz urz�dze� pomiarowo-kontrolnych  sposoby 
dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów 
 - urz�dzenia do magazynowania i załadunku materiałów sposób i procedur
 pomiarów  i  bada� ( rodzaj i 
cz
stotliwo	� bada�, pobierania próbek) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
elementów budowlanych oraz wykonywania  poszczególnych robót 
 - sposób post
powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom umowy. 
 Wykonawca b
dzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z cz
stotliwo	ci� gwarantuj�c�, �e 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach i specyfikacjach technicznych 
 6.2. Pobieranie próbek 
 Próbki do bada� b
d� pobierane losowo. Zaleca si
 stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog�  by� z jednakowym 
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. inspektor nadzoru inwestorskiego b
dzie miał mo�liwo	� udziału w 
pobieraniu próbek. 
 6. 3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b
d� przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, mo�na stosowa� 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego wyniki bada�. Wykonawca b
dzie przekazywa� inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
raportów z wynikami bada�. 

6. 4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek  
i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelk� potrzebn� pomoc w tych 
czynno	ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wykonawca b
dzie przeprowadzał dodatkowe 
badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo	� co do jako	ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez 
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wykonawc
 usuni
te z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia niezgodno	ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
zamawiaj�cy. 
 6. 5. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy, obejmuje: 
− dokumenty laboratoryjne 
− protokoły odbiorów cz
	ciowych i ko�cowych,   
− ksi��k
 obmiarów robót,  
− certyfikaty na znak bezpiecze�stwa, deklaracje zgodno	ci z Polsk� Norm� lub aprobaty techniczne,  
− protokoły konieczno	ci dotycz�ce robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowi�zany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wła	ciwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udost
pniania do wgl�du przedstawicielom uprawnionych organów. 
PKT. 7 WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7. l . Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksi��ki obmiaru                                
Przedmiar robót został opracowany  i stanowi zał�cznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotycz� umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót 
b
dzie okre	la� faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacj�, projektow� i specyfikacj� 
techniczn�, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 
powinno nast�pi� co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane s� do ksi��ki 
obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub opuszczenie (przeoczenie) w ilo	ciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej 
nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. 
Korekta ewentualnych bł
dów lub pomini
tych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wyst�pienia wykonawcy 
i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu  
z Zamawiaj�cym, je�eli zawarta umowa nie stanowi inaczej.  
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
 7. 2. Zasady okre	lania ilo	ci robót i materiałów 
Zasady okre	lania ilo	ci robót podane s� w odpowiednich SST, KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny by� zgodne z jednostkami okre	lonymi w dokumentacji  kosztorysowej. 
 7. 3. Urz�dzenia i sprz
t pomiarowy 
Urz�dzenia i sprz
t pomiarowy zostan� dostarczone przez wykonawc
 i wymagaj� akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 7. 4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary nale�y przeprowadza� przed cz
	ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e w 
przypadku wyst
puj�cej dłu�szej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikaj�cych nale�y przeprowadza� w czasie 
ich wykonywania. Obmiar robót ulegaj�cych zakryciu przeprowadza si
 przed ich zakryciem. 
PKT. 8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
        8.1. Rodzaje odbiorów 
Wyst
puj� nast
puj�ce rodzaje odbiorów: odbiór cz
	ciowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikaj�cych lub 
ulegaj�cych zakryciu, odbiór ko�cowy, odbiór po okresie r
kojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto 
wyst
puje odbiór przewodów kominowych. 
 Zasady odbiorów robót mo�e okre	la� umowa o roboty budowlane. 

8. 2. Odbiór robót ulegaj�cych zakryciu lub zanikaj�cych 
Do podstawowych obowi�zków wykonawcy nale�y zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegaj�cych zakryciu 
lub zanikaj�cych, który polega na ocenie ilo	ci i jako	ci wykonanych robót. Odbioru tego dokonuje inspektor 
nadzoru inwestorskiego. 
 8. 3.  Odbiór cz
	ciowy i odbiór etapowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo	ci i jako	ci wykonanych cz
	ci robót -  cz
	ci, które  
w miar
 post
pu robót mog� by� przedmiotem odbioru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilo	ci i jako	ci cz
	ci robót stanowi�cych z reguły cało	� techniczn�. Podział 
budowy na odcinki lub etapy kwalifikuj�ce si
 do odbiorów etapowych dokonuje si
 w czasie projektowania 
organizacji robót. Roboty do odbioru cz
	ciowego lub etapowego zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

8. 4.  Odbiór ko�cowy 
Odbiór ko�cowy przeprowadza si
 w trybie i zgodnie z warunkami okre	lonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. Odbioru ko�cowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiaj�cego - w obecno	ci inspektora 
nadzoru i wykonawcy, sporz�dzaj�c Protokół odbioru robót budowlanych zgłoszonych od obioru przez wykonawc�. 
W czasie odbioru ko�cowego komisja zapoznaje si
 z realizacj� ustale� przyj
tych w trakcie odbiorów robót 
zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu a tak�e z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj
 niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniaj�cych, komisja mo�e przerwa� swoje czynno	ci i ustali� nowy termin odbioru ko�cowego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisj
, �e jako	� wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od 
wymaganej dokumentacj� projektow� i specyfikacj� techniczn� (z uwzgl
dnieniem tolerancji) i nie ma wi
kszego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwało	�, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto	� 
wykonanych robót w stosunku do wymaga� w umowie. 
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 8. 6. Odbiór po okresie r
kojmi 
Pod koniec okresu r
kojmi zamawiaj�cy lub wła	ciciel obiektu organizuje odbiór „po okresie r
kojmi". Odbiór taki 
wymaga przygotowania nast
puj�cych dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych protokołu odbioru ko�cowego obiektu 
• dokumentów potwierdzaj�cych usuni
cie wad zgłoszonych w trakcie odbioru ko�cowego obiektu (je�eli były 
zgłoszone wady ) dokumentów dotycz�cych wad zgłoszonych w okresie r
kojmi oraz potwierdzenia usuni
cia tych 
wad innych dokumentów niezb
dnych do przeprowadzenia czynno	ci odbioru. 
        8. 7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni
ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r
kojmi oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
        8. 8. Dokumentacja  powykonawcza 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umo�liwiaj�cej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu. 
W skład dokumentacji powykonawczej obiektu wchodz�: 
−  przedmiar robót, 
−  wszelkie inne pozwolenia urz
dowe zwi�zane z realizacj� obiektu  
− protokoły odbioru robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych,  
− protokoły odbiorów cz
	ciowych i ko�cowych  
− wyniki bada�, prób i sprawdze�, protokoły odbioru instalacji i urz�dze� technicznych oraz przewodów 

kominowych,  
− o	wiadczenie kierownika budowy o:  
 a/ zgodno	ci wykonania  nawierzchni z normami bran�owymi 
 b/ doprowadzenie do nale�ytego stanu i porz�dku terenu budowy,  
− aprobaty techniczne (deklaracje zgodno	ci) oraz certyfikaty na znak bezpiecze�stwa „B" dla materiałów, 
PKT. 9  ROZLICZENIE ROBÓT 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatno	ci za wykonane roboty b
d� okre	lone w umowie.  
Sposób rozliczania robót podstawowych dokonywane  b
dzie w systemie  ryczałtowym. To samo dotyczy robót 
tymczasowych i towarzysz�cych.  
Wynagrodzenie ryczałtowe b
dzie uwzgl
dnia� wszystkie czynno	ci, wymagania i badania składaj�ce si
 na jej 
wykonanie, okre	lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
PKT. 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA . Normy, akty prawne, aprobaty techniczne 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 z pó�n. zm.) 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 ) 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo�arowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229) 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony 	rodowiska(Dz.U.Nr 62, poz.627 z pó�n.zm. 
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) 
7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno	ci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2087) 
8. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodno	ci wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 
9. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
10. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze	nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
13. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
       dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia     (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126) 

Szczegółowe przepisy. Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla 
poszczególnych rodzajów robót s� podane w punkcie 10 ka�dej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA    
  D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STT) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, Remont placu na terenie 
zakładu ITB w Pionkach 
1.2. Zakres stosowania SST 
STT jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 
1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych STT 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z oczyszczeniem i skropieniem 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre	lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w ST-O  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST-O  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-O  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musz� by� zaakceptowane przez In�yniera. 
Do skropienia warstw nawierzchni nale�y u�y�: 
-Do skropienia podbudowy nieasfaltowej u�y� emulsj
 asfaltow� kationow� wolnorozpadow� klasy K3 wg 
WT.EmA-99, IBDiM – 1999 r. [2]; 
-Do skropienia podbudowy i warstw asfaltowych u�y� emulsj
 asfaltow� kationow� szybkorozpadow� klasy K1 wg 
WT.EmA Zeszyt Nr 60 z 1999 r IBDiM [2]. 
2.3. Zu�ycie lepiszczy do skropienia 
Do skropienia poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nale�y u�y� lepiszcza w ilo	ci nast
puj�cej, w 
przeliczeniu na czysty asfalt: 
-Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 0,5 kg/m2 ÷ 0,7 kg/m2 
-Podbudowa z betonu asfaltowego – 0,3 kg/m2 ÷ 0,5 kg/m2 
-Warstwa wi���ca z betonu asfaltowego– 0,1 kg/m2 ÷ 0,3 kg/m2 
2.4. Składowanie lepiszczy 
Warunki przechowywania nie mog� powodowa� utraty cech lepiszcza i obni�enia jego jako	ci. Lepiszcze nale�y 
przechowywa� w zbiornikach stalowych wyposa�onych w urz�dzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dost
pem 
wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si
 magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub 
�elbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale�y stosowa� si
 	ci	le do zalece� producenta emulsji. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz
tu podano w ST-O  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz�t do oczyszczania warstw nawierzchni 
Do oczyszczania warstw nawierzchni nale�y u�ywa�: 
-szczotki mechaniczne, zaleca si
 u�ycie urz�dze� dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by� 
wykonana z twardych elementów czyszcz�cych i słu�y� do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze� 
przylegaj�cych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada� mi
kkie elementy czyszcz�ce i słu�y� 
do zamiatania. Zaleca si
 u�ywanie szczotek wyposa�onych w urz�dzenia odpylaj�ce. 
-spr
�arki 
-zbiorniki z wod� 
-szczotki r
czne 
3.3. Sprz�t do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni nale�y u�ywa� skrapiark
 lepiszcza. Skrapiarka powinna by� wyposa�ona w 
urz�dzenia pomiarowo - kontrolne pozwalaj�ce na sprawdzenie i regulowanie nast
puj�cych parametrów: 
-temperatury rozkładanego lepiszcza 
-ci	nienia lepiszcza w kolektorze 
-obrotów pompy dozuj�cej lepiszcze 
-pr
dko	ci poruszania si
 skrapiarki 
-wysoko	ci i długo	ci kolektora do rozkładania lepiszcza 
-ilo	ci dozowanego lepiszcza 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by� izolowany termicznie, tak aby było mo�liwe zachowanie stałej 
temperatury lepiszcza Wykonawca powinien posiada� aktualne 	wiadectwo cechowania skrapiarki zawieraj�ce 
zale�no	ci pomi
dzy wydatkiem lepiszcza a nast
puj�cymi parametrami: 
-ci	nieniem lepiszcza 
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-obrotami pompy 
-pr
dko	ci� jazdy skrapiarki, 
-temperatur� lepiszcza. 
Skrapiarka powinna zapewni� rozkładanie lepiszcza z tolerancj� ��10% od ilo	ci zało�onej. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST-O  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Wymagania dla transportu 
Transport emulsji powinien odbywa� si
 w cysternach samochodowych. Dopuszcza si
 stosowanie beczek lub 
innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by� przedzielone 
przegrodami, dziel�cymi je na komory o pojemno	ci nie wi
kszej ni� 1 m3, a ka�da przegroda powinna mie� 
wykroje umo�liwiaj�ce przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub 
składowania emulsji powinny by� czyste i nie powinny zawiera� resztek innych lepiszczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni
ciu lu�nego materiału, brudu, błota i kurzu przy u�yciu szczotek 
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci	nieniem. W miejscach trudno dost
pnych nale�y u�ywa� szczotek 
r
cznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudowanych, bezpo	rednio przed skropieniem warstwa powinna 
by� oczyszczona z kurzy przy u�yciu spr
�onego powietrza. 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
Warstwa przed skropieniem powinna by� oczyszczona. 
Je�eli do oczyszczenia warstwy była u�ywana woda to skropienie lepiszczem mo�e nast�pi� dopiero po 
wyschni
ciu warstwy. 
Skropienie warstwy mo�e rozpocz�� si
 po akceptacji przez In�yniera jej oczyszczenia. 
Warstwa nawierzchni powinna by� skrapiana lepiszczem przy u�yciu skrapiarek, a w miejscach trudno dost
pnych 
r
cznie (za pomoc� w
�a z dysz� rozpryskow�). 
Temperatura lepiszcza powinna si
 mie	ci� w przedziale 20�C – 40�C, w razie potrzeby emulsj
 nale�y ogrza� do 
temperatury zapewniaj�cej wymagan� lepko	�. 
Skropienie powinno by� równomierne, a ilo	� rozkładanego lepiszcza powinna by� równa ilo	ci zało�onej z 
tolerancj� �10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie rozło�ono nadmiern� ilo	� lepiszcza Wykonawca powinien 
rozło�y� warstw
 suchego i rozgrzanego piasku i usun�� nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. 
Je�eli do skropienia została u�yta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by� pozostawiona bez 
jakiegokolwiek ruchu na czas niezb
dny dla umo�liwienia penetracji lepiszcza w warstw
 i odparowania wody z 
emulsji.                                                                                                                                                W zale�no	ci od 
rodzaju u�ytej emulsji czas ten wynosi od 1godz. do 2 godzin. 
W przypadku elastomeroasfaltu lub emulsji elastomeraoasfaltowej kationowej nale�y stosowa� si
 do wskaza� 
producenta. 
Przed uło�eniem warstwy z mieszanki mineralno – bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy� skropion�  
warstw
 nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj�c tylko niezb
dny ruch budowlany. Jakiekolwiek 
uszkodzenia powierzchni powinny by� przez Wykonawc
 naprawione. 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako	ci robót podano w ST-O  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania i kontrola przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi� próbne skropienie warstwy w celu okre	lenia 
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okre	lenia wymaganej ilo	ci lepiszcza                   w zale�no	ci od 
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
6.3. Badania i kontrola w czasie robót 
6.3.1. Badania lepiszczy 
Ocena lepiszczy powinna by� oparta na atestach producenta, z tym , �e Wykonawca powinien kontrolowa� dla 
ka�dej dostawy wła	ciwo	ci lepiszczy wg WT.EmA Zeszyt Nr 60 z 1999 r IBDiM [2]. 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodno�ci skropienia i zu�ycia lepiszcza 
Jednorodno	� skropienia powinna by� sprawdzana wizualnie. 
Zaleca si
 przeprowadzi� kontrol
 ilo	ci rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu 
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo	ci rozkładanego lepiszcza i kruszywa” wg metody zalecanej przez 
GDDP do stosowania [1]. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Obmiar oczyszczonej oraz skropionej powierzchni warstwy powinien by� dokonany w metrach kwadratowych [m2]. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-O D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikaj�cych i 
ulegaj�cych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki bada� z bie��cej kontroli materiałów i 
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robót. 
Odbioru dokonuje In�ynier na podstawie wyników bada� Wykonawcy z bie��cej kontroli jako	ci materiałów i robót i 
ogl
dzin warstwy. 
W przypadku stwierdzenia usterek In�ynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z In�ynierem. 
8.2. Zasady post�powania w przypadku wyst�pienia wad i usterek 
W przypadku wyst�pienia wad i usterek Wykonawca zobowi�zany jest do ich usuni
cia na własny koszt. Odbiór 
jest mo�liwy po spełnieniu wymaga� okre	lonych w punkcie 6. ST-O 
9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno	ci podano w ST-O  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
-mechaniczne oczyszczenie ka�dej ni�ej poło�onej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 
polewaniem wod� lub u�yciem spr
�onego powietrza, 
-r
czne odspojenie stwardniałych zanieczyszcze�. 
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
-zakup, dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
-podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 
-równomierne skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
-przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
1. "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo	ci rozkładanego lepiszcza i kruszywa." Zalecone przez GDDP do 
stosowania pismem GDDP-5. 3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03. 
2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe (WT.EmA-99) Zeszyt Nr 60, IBDiM – 1999 r. 
3. PN-S-96025:2000- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
   Wyrównanie podbudowy mieszank� mineralno-bitumiczn�   
1. WST�P 
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót zwi�zanych z wykonaniem podbudowy. Remont placu na terenie zakładu ITB w Pionkach 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ
 TECHNICZN
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem 
wyrównania poprzecznego i podłu�nego warstw nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi. 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubo	ci układana na istniej�cej warstwie w celu wyrównania 
jej nierówno	ci w profilu podłu�nym i poprzecznym. 
1.4.2. Pozostałe okre	lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w STWIORB D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego” pkt 1.4 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ
CE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	� ich wykonania oraz za zgodno	� z normami, 
wytycznymi IBDiM, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-O   
− wymagania ogólne pkt 2. 
Rodzaje materiałów – materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy wyrównawczej jest mieszanka 
mineralno-asfaltowa standard II 
3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz
tu podano w ST-O  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty zwi�zane z wykonaniem podbudowy drogi  mog� by� wykonywane r
cznie i mechanicznie przy u�yciu 
dowolnego typu sprz
tu gwarantuj�cego uzyskanie wymaganej jako	ci i trwało	ci wykonanych podbudowy. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST-O  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Materiały na budow
 powinny by� przewo�one odpowiednimi 	rodkami transportu, tak aby dostarczy� materiał w 
odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE RORÓT 
Przed przyst�pieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien wyznaczy� niwelet
 układanej 
warstwy wzdłu� kraw
dzi podbudowy lub jej osi za pomoc� stalowej linki, po której przesuwa si
 czujnik 
urz�dzenia steruj�cego układark�. Maksymalna grubo	� układanej warstwy wyrównawczej nie powinna 
przekracza� 8 cm. Przy grubo	ci przekraczaj�cej 8 cm warstw
 wyrównawcz� nale�y wykona� w dwu lub wi
cej 
warstwach nie przekraczaj�cych od 6 do 8 cm. 
Mieszanka przyj
ta do wykonania warstwy wyrównawczej powinno mie� tak� grubo	� aby zapewniało 
wyprofilowanie powierzchni z wymaganymi spadkami i zało�eniami przyj
tymi w ofercie.  Natychmiast po 
wyprofilowaniu warstwy nale�y przyst�pi� do jej zag
szczenia. 
Zag
szczenie powinno post
powa� stopniowo od dolnej do górnej kraw
dzi warstwy. 
Nierówno	ci lub zagł
bienia powstałe w czasie zag
szczania powinny by� wyrównywane na bie��co przez 
uzupełnianie warstwy mieszanki, dodanie lub usuni
cie materiału a� do  otrzymania równej powierzchni. 
Ze wzgl
du na zmienn� grubo	� zag
szczanej warstwy wyrównawczej Wykonawca robót, na podstawie 
przeprowadzonych prób, przedstawi In�ynierowi do akceptacji sposób zag
szczania warstw wyrównawczych w 
zale�no	ci od ich grubo	ci. 
6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jako	ci robót podano w ST O – wymagania ogólne  pkt 6. 
��� Badania przed przyst�pieniem do robót – wykonawca powinien wykona� badania składników mieszanki 

przeznaczonej do wykonania robót i przedstawi� wyniki bada� inspektorowi nadzoru je�eli tego za��da. 
��� Badania w czasie robót. 

 - szeroko	� warstwy wyrównawczej - podbudowa nie mo�e ró�ni� si
 od szeroko	ci              zało�onej 
o wi
cej ni�  +10 cm i – 5 cm 
Nierówno	ci podłu�ne warstwy nale�y mierzy� 4 metrow� łat� zgodnie z norm� BN-68/8931-04 
�� OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru jest, 
   -  tona  mieszanki mineralno-asfaltowej wbudowanej w wykonan� warstw
 wyrównawcz�. 

��  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotycz�ce odbioru robót podano w ST O – cz
	� ogólna pkt 8. 
Roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych, oraz odbiorowi ko�cowemu. 
Roboty uznaje si
 za wykonane zgodnie z ofert�, SST i wymaganiami inspektora nadzoru je�eli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. W przypadku usterek inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robót 
poprawkowych, zakres i wielko	� potr�ce� za obni�on� jako	�. 
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9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
Ogólne zasady dotycz�ce podstaw płatno	ci podano w ST O – cz
	� ogólna pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
PN-B-11112       Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-S-96025:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody bada� mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 
   bitumicznych  
 Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
 technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie.  
 (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430) 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
 D-05.03.05. NAWIERZCHNIA  JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO 
1. WST�P 
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót zwi�zanych z wykonaniem warstwy 	cieralnej i wi���cej z betonu asfaltowego, Remont placu na terenie 
zakładu ITB w Pionkach 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH SPECYFIKACJ
 TECHNICZN
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno	ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
remontu placu manewrowego na  terenie zakładu ITB w Pionkach w szczególno	ci; 
 - Mechaniczne rozło�enie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wst
pnym jej 
zag
szczeniem urz�dzeniami wibracyjnymi rozkładarki. 
 - R
czne rozło�enie mieszanki w miejscach niedost
pnych dla rozkładarki. 
 - Mechaniczne zag
szczenie warstw nawierzchni z r
cznym ubiciem mieszanki przy  urz�dzeniach   obcych. 
 - Obci
cie kraw
dzi w razie potrzeby. 
 - Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ
CE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	� ich wykonania oraz za zgodno	� z normami, 
wytycznymi IBDiM,   SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-O   
− wymagania ogólne pkt 2. 
Wymagania wobec materiałów: 
2.2.  Asfalt  

– nale�y stosowa� asfalt drogowy spełniaj�cy wymagania okre	lone w EN 12591:2002[6] 
2.3.   Wypełniacz – nale�y stosowa� wypełniacz, spełniaj�cy wymagania okre	lone  

   w PN-S- 96504:1961 [9] dla wypełniacza podstawowego i zast
pczego. 
2.4.  Nale�y stosowa� kruszywa  spełniaj�ce wymagania norm  

 PN-B-11112:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
 PN-B-11113:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

2.5.  Asfalt upłynniony – spełniaj�cy wymaganie okre	lone w normie PN-C- 96173Z:1974 [7]. 
2.6.  Emulsje asfaltowe spełniaj�ce wymagania okre	lone w WT. EmA-99 [14]. 
3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz
tu podano w ST - O – cz
	� ogólna  pkt 3. 
3.2. Wytwórnia powinna by� zlokalizowana w pobli�u prowadzonych robót, nie dalej ni� 30 km 

od miejsca wbudowania, co umo�liwi transport mieszanki max. w ci�gu 1 h . 
3.3. Układanie mieszanki – układarka do układania mieszanek typu zag
szczanego.  

Skraplarka. 
3.4. Sprz
t do zag
szczania mieszanki, wykonawca powinien stosowa� nast
puj�cy sprz
t: 

- walce gładkie stalowe 	rednie 
- walce gładkie wibracyjne 
- walce ogumione ci
�kie 
Sprz
t do wykonania nawierzchni musi by� zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu okre	lono w ST O – cz
	� ogólna pkt 4. 
4.2.  Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien spełnia� nast
puj�ce warunki: 

- do transportu mo�na u�ywa� samochodów  samowyładowczych, 
- transport powinien by� tak zorganizowany, aby nie dopu	ci� do spadków temperatury przewo�onej mieszanki 
z wytwórni do miejsca wbudowania poni�ej 10% temperatury wyj	ciowej, 
- samochody powinny wyposa�one w plandeki, zalecane jest stosowanie samochodów termosów z 
podwójnymi 	cianami skrzyni wyposa�onej w system grzewczy, 
- czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekracza� 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem 
warunku zachowania temperatury wbudowania. 

5. WYKONANIE RORÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST O – cz
	� ogólna pkt 5. 
5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przyst�pieniem do robót w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru, wykonawca  
dostarczy do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada� laboratoryjnych. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfalkowej polega na: 
- doborze składników mieszanki, 
- doborze optymalnej ilo	ci asfaltu, 
- okre	leniu jej wła	ciwo	ci i porównaniu wyników z zało�eniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie	ci� si
 w polu dobrego uziarnienia 
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wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
5.3.  Wytwarzanie - mieszank
 mineralno-asfaltow� produkuje si
 w otaczrce o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym 

zapewniaj�cej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury 
składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników powinno by� wagowe, zautomatyzowane, zgodne z receptur�. 
Dopuszcza si
 dozowanie obj
to	ciowe asfaltu, przy uwzgl
dnieniu zmian jego g
sto	ci w zale�no	ci od 
temperatury. 
Tolerancje dozowania składników mog� wynosi�: jedna działka elementarna wagi, wzgl
dnie 
przepływomierza, lecz nie wi
cej ni� ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
Kruszywo powinno by� wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała wła	ciw� temperatur
. Maksymalna temperatura gor�cego kruszywa nie powinna by� wy�sza o 
wi
cej ni� 30º C od  maksymalnej temperatury MMA. 

5.4.  Przygotowanie podło�a – podło�e pod warstw
 nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by� 
wyprofilowane, zag
szczone i równe. Powierzchnia podło�a powinna by� sucha i czysta 

5.5.  Warunki przyst�pienia do robót – warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo�e by� układana, gdy 
temperatura otoczenia w ci�gu doby była nie ni�sza od 5º C.  
Nie dopuszcza si
 układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych 
oraz silnego wiatru ( V > 16 m/s). 

5.6.  Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego  
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowana układark� zapewniaj�c� osi�gni
cie grubo	ci 
warstwy okre	lonej w ofercie i utrzymaniu wymaganej niwelety.  
Zag
szczenie mieszanki powinno odbywa� si
 bezzwłocznie po uło�eniu, rozpoczynaj�c od  
kraw
dzi jezdni ku osi. Zł�cz  w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi drogi. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jako	ci robót podano w ST - O – wymagania ogólne  pkt 6. 
6.1 Badania przed przyst�pieniem do robót – wykonawca powinien wykona� badania asfaltu, wypełniacza oraz 

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej      
 i przedstawi� wyniki bada� inspektorowi nadzoru. 

6.2 Badania w czasie robót. 
Nale�y przeprowadza� badania: 
- składu i uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- wła	ciwo	ci asfaltu , 
- wła	ciwo	ci wypełniacza i kruszywa, 
- temperatur
 składników i MMA, 
Nale�y sprawdza� wygl�d mieszanki – wizualna ocena mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by� 
dokonywana w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
Wła	ciwo	ci MMA nale�y okre	la� na próbkach zag
szczonych metod� Marshalla. 
Wyniki powinny by� zgodne z receptur� laboratoryjn�. 

6.3 Badania cech geometrycznych nawierzchni, 
- równo	� warstwy ; nierówno	ci podłu�ne i poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 [11] nie powinny by� wi
ksze ni� 6 mm, 
- grubo	� warstwy powinna by� zgodna z zawart� w ofercie, z tolerancj� ± 10% 
- wygl�d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie� jednolit� tekstur
, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszcz�cych si
 i sp
kanych. 
- zag
szczenie >  98% i wolna przestrze� w  warstwie powinny by� zgodne z wymaganiami okre	lonymi w 
recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk� obmiaru jest, 
   -  m²  warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotycz�ce odbioru robót podano w ST O – cz
	� ogólna pkt 8. 
Roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych, oraz odbiorowi ko�cowemu. 
Roboty uznaje si
 za wykonane zgodnie z ofert�, SST i wymaganiami inspektora nadzoru je�eli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. W przypadku usterek inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robót 
poprawkowych, zakres i wielko	� potr�ce� za obni�on� jako	�. 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
Ogólne zasady dotycz�ce podstaw płatno	ci podano w ST O – cz
	� ogólna pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
PN-B-11112: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
EN-12591:2002      Asfalt i produkty asfaltowe. 
PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 
PN-S-04001:  Drogi samochodowe. Metody bada� mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni   
 bitumicznych. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
D-03.02.01a     REGULACJA URZ�DZE� WODOCI�GOWYCH 
 
Wst
p 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z zadaniem Remont placu na terenie zakładu ITB w Pionkach 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.  
1.3. Zakres robót obj
tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Okre	lenia podstawowe 
-Studzienka kanalizacyjna - urz�dzenie poł�czone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej 
eksploatacji kanału. 
-Studnia teletechniczna - pomieszczenia podziemne wbudowane mi
dzy ci�gi kanalizacji kablowej w celu 
umo�liwienia wci�gania, monta�u i konserwacji kabli. 
-Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urz�dzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji i 
przewietrzania. 
-Wpust uliczny (wpust 	ciekowy, studzienka 	ciekowa) - urz�dzenie do przej
cia wód opadowych z powierzchni i 
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 
-Właz studzienki kanalizacyjnej - element �eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych, umo�liwiaj�cy dost
p do urz�dze� kanalizacyjnych. 
-Właz studzienki teletechnicznej - element przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 
umo�liwiaj�cy dost
p do urz�dze� teletechnicznych. 
-Nasada (�eliwna) z wlewem bocznym (w kraw
�niku) - urz�dzenie, przez które wody opadowe przedostaj� si
 w 
płaszczy�nie kraw
�nika do wpustu ulicznego. 
-Kratka 	ciekowa - urz�dzenie, przez które wody opadowe przedostaj� si
 od góry do wpustu ulicznego. 
-Pozostałe okre	lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
     Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
�� WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ
CE WŁA	CIWO	CI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki urz�dze� podziemnych 
 Do przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek dla urz�dze� podziemnych nale�y u�y� materiałów 
otrzymanych z rozbiórki studzienki nadaj�ce si
 do ponownego wbudowania. 
 Dla przykry� studzienek przewidzianych w dokumentacji projektowej do wymiany na nowe nale�y 
zastosowa� przykrycia, których wierzchnia warstwa jest wykonana z materiałów zgodnych z materiałami, z których 
s� wykonane nawierzchnie s�siaduj�ce z przykryciem studzienki. Sposób wykonania i wyko�czenia wymienianych 
przykry� studzienek opracuje Wykonawca wraz z producentem zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej 
oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Opracowane i dostarczone przez Wykonawc
 przykrycia mog� by� 
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
�� WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ
CE SPRZ�TU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz
tu 
      Ogólne wymagania dotycz�ce sprz
tu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprz
t stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki urz�dze� podziemnych 
 Wykonawca przyst
puj�cy do wykonaniaregulacji, powinien wykaza� si
 mo�liwo	ci� korzystania z 
nast
puj�cego sprz
tu: 

- piły tarczowej, 
- młota pneumatycznego, 
- spr
�arki powietrza, 
- zag
szczarki wibracyjnej, 
- sprz
tu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 

�� WYMAGANIA DOTYCZ
CE 	RODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu  
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
	� WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Zasady wykonania regulacji pionowej studzienki urz�dze� podziemnych 
 Wykonanie naprawy polegaj�cej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje: 

− roboty przygotowawcze - wyznaczenie powierzchni podlegaj�cej regulacji, 
− wykonanie regulacji studzienki urz�dze� podziemnych, 
− uło�enie nawierzchni (wg odpowiednich SST). 
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Roboty przygotowawcze 
 Wyznaczenie powierzchni podlegaj�cej regulacji polega na: 

− okre	leniu stanu nawierzchni i podbudowy w bezpo	rednim otoczeniu studzienki, 
− rozeznaniu mo�liwo	ci wykorzystania dotychczasowych elementów urz�dzenia. 

 Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowa� cały obszar nawierzchni i 
podbudowy wokół regulowanej studzienki. Powierzchni
 przeznaczon� do wykonania naprawy akceptuje Inspektor 
Nadzoru. 
Wykonanie regulacji pionowej studzienki urz�dzenia podziemnego 
 Je�eli dokumentacja przetargowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej 
regulacji pionowej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru, obejmuje: 
− zdj
cie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki 	ciekowej, nasady z wlewem bocznym, obudowy zaworu) urz�dzenia 

podziemnego, 
− rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół studzienki: 

− r
czne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. dr�gami stalowymi itp. - w 
przypadku nawierzchni typu kostkowego), 

− mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, 
betonowej) - z pionowym wyci
ciem kraw
dzi uszkodzenia pił� tarczow� i rozebraniem konstrukcji 
jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, dr�gów stalowych itp., 

− rozebranie górnej cz
	ci studzienki (np. cz
	ci �eliwnych, ew. płyt �elbetowych pod studzienk�, ew. kr
gów 
podporowych itp.), 

− zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce 
składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 

− podj
cie decyzji o sposobie regulacji pionowej i wykorzystaniu istniej�cych materiałów, 
− sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej cz
	ci studzienki (np. nasady wpustu, komina 

włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 
− w przypadku niewielkiego zakresu regulacji - poziomowanie górnej cz
	ci komina włazowego, nasady wpustu 

itp. przy u�yciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku wi
kszego zakresu regulacji - wykonanie 
deskowania oraz uło�enie i zag
szczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B15, według wymiarów 
dostosowanych do zakresu regulacji i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dziel�cego itp.), a tak�e 
rozebranie deskowania, 

− osadzenie przykrycia studzienki lub kratki 	ciekowej z wykorzystaniem istniej�cych materiałów oraz ew. 
wyrównaniem zapraw� cementow�. W przypadku przykry� podlegaj�cych wymianie na nowe nale�y je 
zastosowa�  tam gdzie to zostało okre	lone zgodnie dokumentacj� projektow�. 

 W przypadku wyst�pienia uszkodze� studzienki, wynikaj�cych z uszkodze� (zniszcze�) korpusu 
studzienki, kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób i zakres regulacji nale�y 
okre	li� indywidualnie i wykona� j� według osobno uzgodnionego z In�ynierem Kontraktu zakresu prac. 
Uło�enie nowej nawierzchni 
 Now� nawierzchni
, wokół naprawionej studzienki, nale�y wykona� w sposób zgodny z dokumentacj� 
przetargow�. 
 Przy wykonywaniu podbudowy nale�y zwraca� szczególn� uwag
 na poprawne jej zag
szczenie wokół 
komina i kołnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku cz
	ci �eliwnych lub metalowych 
powinny by� pokryte asfaltem. 
 W zale�no	ci od rodzaju nawierzchni istniej�cej, poszczególne wykonywane warstwy 	cieralne i elementy 
drogowe musz� odpowiada� wymaganiom okre	lonym w SST: 

− D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”, 
− D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” 
− D-08.01.01 „Kraw
�niki betonowe”, 
− D-08.02.01 „Chodnik z płyt chodnikowych betonowych”, 
− D-08.05.03 „�ciek z kostki brukowej betonowej”. 

�� KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady kontroli jako	ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako	ci robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty na znak bezpiecze�stwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno	ci, deklaracje zgodno	ci, ew. 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), je	li takie dokumenty s� dla zastosowanych 
wymagane; 

− sprawdzi� cechy zewn
trzne  gotowych materiałów prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi Kontraktu do akceptacji. 
Badania w czasie robót 
    Cz
stotliwo	� oraz zakres bada� i pomiarów, które nale�y wykona� w czasie robót podaje tablica 1. 
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Tablica 1. Cz
stotliwo	� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie bada� i pomiarów Cz
stotliwo	

� bada� 
Warto	ci dopuszczalne 

1 Wyznaczenie powierzchni 
przeznaczonej do wykonania naprawy 

1 raz Niezb
dna powierzchnia 

 
2 

 
Roboty rozbiórkowe 

 
1 raz 

Akceptacja 
nieuszkodzonych 
materiałów 

3 Szczegółowe rozpoznanie 
uszkodzenia i decyzja o sposobie 
naprawy 

1 raz Akceptacja Inspektora 
Nadzoru 

4 Regulacja studzienki Ocena 
ci�gła 

Wg pktu 5.4 

5 Uło�enie nawierzchni Ocena 
ci�gła 

Wg odpowiednich SST i 
dokumentacji przetargowej 

6 Poło�enie studzienki w stosunku do 
otaczaj�cej nawierzchni 

 
1 raz 

Kratka 	ciekowa ok. 0,5 
cm poni�ej, właz 
studzienki i obudowa 
zaworu - w poziomie 
nawierzchni 

 
Badania wykonanych robót 
 Po zako�czeniu robót nale�y sprawdzi� wizualnie: 

- poprawno	� profilu podłu�nego i poprzecznego, nawi�zuj�cego do otaczaj�cej nawierzchni i 
umo�liwiaj�cego spływ powierzchniowy wód. 

�� WYMAGANIA DOTYCZ
CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 
Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest 1 szt (sztuka) studzienki urz�dzenia podziemnego. 
�� ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si
 za wykonane zgodnie z dokumentacj� przetargow�, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

-roboty rozbiórkowe, 
-regulacja studzienki. 

 Odbiór tych robót powinien by� zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej OST. 

� ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno	ci 
         Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno	ci  podano   w  OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− roboty rozbiórkowe, 
− dostarczenie materiałów i sprz
tu, 
− wykonanie regulacji studzienki, 
− odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprz
tu. 

Projektowana liczba jednostek obmiarowych 
 Projektowana liczba jednostek obmiarowych została okre	lona w przedmiarze robót i kosztorysie 
przetargowym zawartych w dokumentacji projektowej. 
��� DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
−  D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” 

   
   
   

 


