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DC1

AG1, AG2, AG3
Agregat chłodniczy wewnętrzny chłodzony wodą
Czynnik chłodniczy R410A
Liczba sprężarek 2 szt.
Liczba stopni sprężarek 3 (33 / 66 / 100%)
Wydajność chłodnicza 160,8 kW
                                       Strona parownikowa       Strona skraplaczowa
Czynnik                                            glikol etylenowy 35%
Tempratura                             23/18°C                             40/45°C
Przepływ                                 30,6 m³/h                            36,9 m³/h
Spadek ciśnienia                     67 kPa                               79 kPa
Masa 850 kg
Moc elektryczna 36,4 kW
Zasilanie 3x400V

DC3 DC2

WARIANT II / DRYCOOLER  [DC1, DC2, DC3]
WENTYLATORY 1 RZĘDOWE
Dane 1 urządzenia
                                                Tryb chłodzenia        Freecooling
Wydajność chłodnicza                  198,0 kW               175,0 kW
Czynnik                                              glikol etylenowy 35%
Temperatura                                 45/40°C                  35/30°C
Przepływ                                       37,16 m³/h              32,90 m³/h
Spadek ciśnienia                           0,731 bar               0,639 bar
Masa (brutto) 2150 kg
Przyłącza: we/wyj. - 2xØ64 / 2xØ64 mm
Liczba wentylatorów 7 szt.
Moc jednego wentylatora 0,28 kW
Zasilanie 230V
Moc akustyczna 69 dB
Ciśnienie akustyczne z 10 m - 37 dB
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ARCHITEKTURA KONCEPCJA

UWAGA !

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ PRACOWNI

PROJEKTOWEJ "OUT IN ARCHITEKTURA"

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

WSZYSTKIE WYMIARY  SPRAWDZIĆ W NATURZE

.

KONCEPCJA PRZEBUDOWY I REMONTU

CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W HALI BADAWCZEJ

ORAZ W BUDYNKU PRZYLEGŁYM

ROZMIESZCZENIE KANAŁU TECHICZNEGO I URZĄDZEŃ

FRAGMENT  PRZEKROJU PODŁUŻNEGO
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