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WP2

OLEJ GLIKOL ETYLOWY 35%
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AI
AI

AI

AI

18°C

35°C

30°C

Zawór regulacyjny 2-drogowy na
wyposażeniu wymiennika.
Sterowanie z automatyki prasy hydraulicznej

DN80

DN80

DN80

Zawór regulacyjny 2-drogowy na
wyposażeniu wymiennika.
Sterowanie z automatyki prasy hydraulicznej

Wymiennik płytowy olej / woda będący
na wyposażeniu prasy hydraulicznej
Parametry (strona wodna)
Przepływ 500  dm³

min
Spadek ciśnienia 0,359 bar
Moc 154,4 kW

Wymiennik płytowy olej / woda będący
na wyposażeniu prasy hydraulicznej
Parametry (strona wodna)
Przepływ 500  dm³

min
Spadek ciśnienia 0,359 bar
Moc 154,4 kW

DN80

DN80

30°C

35°C

ZB10
SYR 1915 1"
5 bar

ΔPa AI

Z1
Zbiornik buforowy
Pojemność 4 m³
Średnica 1600 mm
4 x króćce DN125
Wys. całkowita 2650 mm
Masa (brutto) 5 000 kg

DN125

DN125

NG1
Naczynie wzbiorcze
typ N200
Producent REFLEX

NG1ZB1
SYR 1915  12"
5 bar

Do przenośnego
zbiornika glikolu

ZB9
SYR 1915 1"
5 bar DN25

PD1.1, PD1.2
Pompa dystrybucyjna + falownik
Przepływ 62 m³/h
Wys. podnoszenia 12 m

PD1.2

DN80
DN125

AI

NG2ZB2
SYR 1915  12"
5 bar

NG2
Naczynie wzbiorcze
typ NG35
Producent REFLEX

ZRTD1
Zawór regulacyjny
3-drogowy (mieszający)+ siłownik

PP.AG2
23°C

AI

NG3
ZB3
SYR 1915  12"
5 bar

NG3
Naczynie wzbiorcze
typ NG35
Producent REFLEX

ZRTD2
Zawór regulacyjny
3-drogowy (mieszający)+ siłownik

PP.AG3
23°C

AI

NG4
ZB4
SYR 1915  12"
5 bar

DN
20

NG4
Naczynie wzbiorcze
typ NG35
Producent REFLEX

ZRTD3
Zawór regulacyjny
3-drogowy (mieszający)+ siłownik

NG5

ZB5
SYR 1915 3 4"
5 bar

DN20
NG5
Naczynie wzbiorcze
typ NG35
Producent REFLEX

PS.AG1

NG6

ZB6
SYR 1915 3 4"
5 bar

DN20

NG6
Naczynie wzbiorcze
typ NG35
Producent REFLEX

PS.AG2

NG7

ZB7
SYR 1915 3 4"
5 bar

DN20

NG7
Naczynie wzbiorcze
typ NG35
Producent REFLEX

PS.AG1

AI

35°C

30°C

ZB2
SYR 1915 3 4"
5 bar

ZB3
SYR 1915 3 4"
5 bar

ZB4
SYR 1915 3 4"
5 bar

AO

AI

PD2.2

PD2.1

PD3.2

PD3.1

AI AOBI BO

AI AOBI BO

AI AOBI BO

AI AOBI BO

AI AOBI BO

AI AOBI BO

NG8
Naczynie wzbiorcze
typ NG80
Producent REFLEX

NG8
ZB8
SYR 1915  12"
5 bar

DN25

ZB1

ZB2

ZB3

ZB4

ZB5

ZB6

ZB7

ZB8

ZB4

ZB3

ZB2ZRTD1

ZRTD2

ZRTD3

ZRD1

ZRD2

ZRD3

ZRD1
Zawór regulacyjny
2-drogowy + siłownik ON/OFF

ZRD2
Zawór regulacyjny
2-drogowy + siłownik ON/OFF

ZRD3
Zawór regulacyjny
2-drogowy + siłownik ON/OFF

AI AOBI BO

AI AOBI BO

AI AOBI BO

AI AOBI BO

AI AOBI BO

AI AOBI BO

ZB9

ZB10

ZRD4
ZRD4
Zawór regulacyjny
2-drogowy + siłownik analogowy

ΔPa AI

zbiornik na glikol
poj. 1000 l w

pomieszczeniu
maszynowni

PG1
Pompa uzupełniania
zładu glikolu
Q = 1 m³/h
H = 30 m

Do przenośnego
zbiornika glikolu

Do przenośnego
zbiornika glikolu

Do przenośnego
zbiornika glikolu

Do przenośnego
zbiornika glikolu

Króciec dopustowy glikolu do instalacji
zakończony zaworem odcinającym.
Dopust do instalacji ze zbiornika glikolu
w pomieszczeniu maszynowni - ręcznie.

WARIANT I / DRYCOOLER  [DC1, DC2, DC3]
WENTYLATORY 2 RZĘDOWE
Dane 1 urządzenia
                                                Tryb chłodzenia        Freecooling
Wydajność chłodnicza                  206,0 kW               183,4 kW
Czynnik                                              glikol etylenowy 35%
Temperatura                                 45/40°C                  35/30°C
Przepływ                                       38,66 m³/h              34,48 m³/h
Spadek ciśnienia                           0,796 bar               0,704 bar
Masa (brutto) 3100 kg
Przyłącza: we/wyj. - 2xØ64 / 2xØ64 mm
Liczba wentylatorów 10 szt.
Moc jednego wentylatora 0,28 kW
Zasilanie 230V
Moc akustyczna 68 dB
Ciśnienie akustyczne z 10 m - 35 dB

AG1, AG2, AG3
Agregat chłodniczy wewnętrzny chłodzony wodą
Czynnik chłodniczy R410A
Liczba sprężarek 2 szt.
Liczba stopni sprężarek 3 (33 / 66 / 100%)
Wydajność chłodnicza 160,8 kW
                                       Strona parownikowa       Strona skraplaczowa
Czynnik                                            glikol etylenowy 35%
Tempratura                             23/18°C                             40/45°C
Przepływ                                 30,6 m³/h                            36,9 m³/h
Spadek ciśnienia                     67 kPa                               79 kPa
Masa 850 kg
Moc elektryczna 36,4 kW
Zasilanie 3x400V

PD3.1, PD3.2
Pompa dystrybucyjna + falownik
Przepływ 76 m³/h
Wys. podnoszenia 19 m

PD2.1, PD2.2
Pompa dystrybucyjna + falownik
Przepływ 62 m³/h
Wys. podnoszenia 16 m

PP.AG1, PP.AG2, PP.AG3
Pompa obiegowa + falownik
Przepływ 31 m³/h
Wys. podnoszenia 15 m

PS.AG1, PS.AG2, PS.AG3
Pompa obiegowa + falownik
Przepływ 38 m³/h
Wys. podnoszenia 15 m

DN125

DN125

DN
12

5
DN

12
5

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN
20

DN
20

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN80

DN
12

5

DN
12

5

DN
12

5

DN
12

5

DN125

POZIOM DACHU
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BY-PASS

WARIANT II / DRYCOOLER  [DC1, DC2, DC3]
WENTYLATORY 1 RZĘDOWE
Dane 1 urządzenia
                                                Tryb chłodzenia        Freecooling
Wydajność chłodnicza                  198,0 kW               175,0 kW
Czynnik                                              glikol etylenowy 35%
Temperatura                                 45/40°C                  35/30°C
Przepływ                                       37,16 m³/h              32,90 m³/h
Spadek ciśnienia                           0,731 bar               0,639 bar
Masa (brutto) 2150 kg
Przyłącza: we/wyj. - 2xØ64 / 2xØ64 mm
Liczba wentylatorów 7 szt.
Moc jednego wentylatora 0,28 kW
Zasilanie 230V
Moc akustyczna 69 dB
Ciśnienie akustyczne z 10 m - 37 dB

AO

AO

AO

AO
AO

AO

LEGENDA RUROCIĄGÓW CHŁODNICZYCH

RUROCIAGI INSTALACJI SKRAPLACZOWEJ
DO DRYCOOLERÓW - ZASILANIE +45 °C lato
Rury stalowe kwasoodporne, izolacja wewnątrz
budynku wg obowiązujących
przepisów dla instalacji chłodniczych.

RUROCIAGI INSTALACJI SKRAPLACZOWEJ Z
DRYCOOLERÓW - POWRÓT +40 °C
Rury stalowe kwasoodporne, izolacja wewnątrz
budynku wg obowiązujących
przepisów dla instalacji chłodniczych.

RUROCIAGI INSTALACJI CHŁODNICZEJ - ZASILANIE +30 °C
Czynnik obiegowy: EG35% (glikol etylenowy)
Rury stalowe kwasoodporne, izolacja wg obowiązujących przepisów
dla instalacji chłodniczych.

RUROCIAGI INSTALACJI CHŁODNICZEJ - POWRÓT +35 °C
Czynnik obiegowy: EG35% (glikol etylenowy)
Rury stalowe kwasoodporne, izolacja wg obowiązujących
przepisów dla instalacji chłodniczych.

RUROCIAGI INSTALACJI CHŁODNICZEJ
DO FREECOOLINGU - ZASILANIE +35 °C
Czynnik obiegowy: EG35% (glikol etylenowy)
Rury stalowe kwasoodporne, izolacja wewnątrz
budynku wg obowiązujących
przepisów dla instalacji chłodniczych.

RUROCIAGI INSTALACJI CHŁODNICZEJ
BYPASS DLA FREECOOLINGU +30 °C
Czynnik obiegowy: EG35% (glikol etylenowy)
Rury stalowe kwasoodporne, izolacja wg obowiązujących
przepisów dla instalacji chłodniczych.

INSTALACJA ZRZUTU / UZUPEŁNIANIA ZŁADU GLIKOLU
Czynnik obiegowy: EG35% (glikol etylenowy)
Rury stalowe kwasoodporne.

Zawór odcinajacy
Zawór zwrotny
Filtr siatkowy
Kompensator
Manometr

Zawór bezpieczeństwa

Zawór 3-drogowy z siłownikiem

Zawór 2-drogowy z siłownikiem

Pompa

Zawór kulowy odcinający

Czujnik przepływu

Przemiennik częstotliwości (falownik)

AI AOBI BO Sygnały automatyki

ΔPa

AI

Przetwornik różnicy ciśnień

Czujnik temperatury

Zawór odpowietrzający / Odpowietrznik

KONCEPCJA

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

SANITARNA

KONCEPCJA UKŁADU CHŁODNICZEGO NA POTRZEBY

AGREGATU HYDRAULICZNEGO I INSTALACJI HYDRAULICZNEJ

PLANOWANYCH DO WYKONANIA W HALI BADAŃ

WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH W WARSZAWIE PRZY UL. FILTROWEJ 1.

Schemat instalacji wody chłodzącej.
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