
AG1 AG2 AG3

Z1
Zbiornik buforowy
Pojemność 4 m³
Średnica 1600 mm
4 x króćce DN125
Wys. całkowita 2650 mm
Masa (brutto) 5 000 kg

Obieg przez wymienniki agregatu hydraulicznego
Moc 2 x 154,4 kW
Spadek ciśnienia (jednostk.) 0,359 bar
Przepływ (jednostk.) 500 l/min (30 m³/h)

Wzmocniona i zdylatowana podłoga.
Obciążenie 1050 kg/m²

Otwór 1100x300 mm
w dachu.

Płyty fundamentowe do
posadowienia agregatów chłodniczych

Z1

Ściana działowa wewnętrzna / akustyczna

PD1.1, PD1.2
Pompa dystrybucyjna
(prasa hydrauliczna) + falownik
Przepływ 62 m³/h
Wys. podnoszenia 12 m

PD1.2

PD2.1, PD2.2
Pompa dystrybucyjna (freecooling) + falownik
Przepływ 62 m³/h
Wys. podnoszenia 12 m

PD2.1

PD3.1, PD3.2
Pompa dystrybucyjna (skraplacze) + falownik
Przepływ 70 m³/h
Wys. podnoszenia 15 m

PD2.2

PD3.1

Płyty fundamentowe do
posadowienia pomp dystrybucyjnych

PD1.2PD3.2

Przejście
900x2000 mm.

Szafa sterownicza instalacji chłodniczej

AG1, AG2, AG3
Agregat chłodniczy wewnętrzny chłodzony wodą
Czynnik chłodniczy R410A
Liczba sprężarek 2 szt.
Liczba stopni sprężarek 3 (33 / 66 / 100%)
Wydajność chłodnicza 160,8 kW
                                       Strona parownikowa       Strona skraplaczowa
Czynnik                                            glikol etylenowy 35%
Tempratura                             23/18°C                             40/45°C
Przepływ                                 30,6 m³/h                            36,9 m³/h
Spadek ciśnienia                     67 kPa                               79 kPa
Masa 850 kg
Moc elektryczna 36,4 kW
Zasilanie 3x400V

PP.AG1 PP.AG2 PP.AG3

PS.AG1 PS.AG2
PS.AG3

Zbiornik na glikol
(zrzutowy / uzupełnianie zładu)
Pojemność 1 m³
Długość [mm] :              1200
Szerokość [mm] : 1000
Wysokość [mm] : 1175
Masa (brutto) 1100 kg

PG1

PP.AG1, PP.AG2, PP.AG3
Pompa obiegowa + falownik
Przepływ 31 m³/h
Wys. podnoszenia 15 m

PS.AG1, PS.AG2, PS.AG3
Pompa obiegowa + falownik
Przepływ 38 m³/h
Wys. podnoszenia 15 m

Kanał wywiewny
znad posadzki

PG1
Pompa uzupełniania
zładu glikolu
Q = 1 m³/h
H = 30 m

Do wentylatora
dachowego

Kanał nawiewny typu "Z"
Czerpnia ścienna 600x600 mm
Dolna krawędź na wys. ponad 2.0 m ppp
Czerpnia zabezpieczona siatką

Filtr zmywalny
595x595x48
Wylot 0.3 m ppp

R410A

Detekcja czynnika
chłodniczego (R410A)

LEGENDA RUROCIĄGÓW CHŁODNICZYCH

RUROCIAGI INSTALACJI SKRAPLACZOWEJ
DO DRYCOOLERÓW - ZASILANIE +45 °C lato
Rury stalowe kwasoodporne, izolacja wewnątrz
budynku wg obowiązujących
przepisów dla instalacji chłodniczych.

RUROCIAGI INSTALACJI SKRAPLACZOWEJ Z
DRYCOOLERÓW - POWRÓT +40 °C
Rury stalowe kwasoodporne, izolacja wewnątrz
budynku wg obowiązujących
przepisów dla instalacji chłodniczych.

RUROCIAGI INSTALACJI CHŁODNICZEJ - ZASILANIE +30 °C
Czynnik obiegowy: EG35% (glikol etylenowy)
Rury stalowe kwasoodporne, izolacja wg obowiązujących przepisów
dla instalacji chłodniczych.

RUROCIAGI INSTALACJI CHŁODNICZEJ - POWRÓT +35 °C
Czynnik obiegowy: EG35% (glikol etylenowy)
Rury stalowe kwasoodporne, izolacja wg obowiązujących
przepisów dla instalacji chłodniczych.

RUROCIAGI INSTALACJI CHŁODNICZEJ
DO FREECOOLINGU - ZASILANIE +35 °C
Czynnik obiegowy: EG35% (glikol etylenowy)
Rury stalowe kwasoodporne, izolacja wewnątrz
budynku wg obowiązujących
przepisów dla instalacji chłodniczych.

RUROCIAGI INSTALACJI CHŁODNICZEJ
BYPASS DLA FREECOOLINGU +30 °C
Czynnik obiegowy: EG35% (glikol etylenowy)
Rury stalowe kwasoodporne, izolacja wg obowiązujących
przepisów dla instalacji chłodniczych.

INSTALACJA ZRZUTU / UZUPEŁNIANIA ZŁADU GLIKOLU
Czynnik obiegowy: EG35% (glikol etylenowy)
Rury stalowe kwasoodporne.

KONCEPCJASANITARNA

Instalacja wentylacji mechanicznej oraz wody

chłodzącej. Rzut parteru.
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KONCEPCJA UKŁADU CHŁODNICZEGO NA POTRZEBY

AGREGATU HYDRAULICZNEGO I INSTALACJI HYDRAULICZNEJ

PLANOWANYCH DO WYKONANIA W HALI BADAŃ

WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH W WARSZAWIE PRZY UL. FILTROWEJ 1.
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