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(numer post$powania)

Dotyczy post^powania o udzielenia zamowienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu
ofert na dostaw§ scianek dziatowych w odpornosci ogniowej EI30 wraz z montazem w
konstrukcjach mocuja^cych.

Wdniu 09.09.2016 wptyne.ty pytania do ogtoszenia:

Pytanie 1

Prosz§ o wyjasnienie wymiarowanie scianek dziatowych.
Wymagany wymiar scianek "d", "e", "f' przekracza wymiar objf ty Pahstwa aprobata, dla systemu
scianek dziatowych XXXXXXXXXXXX czyli ponad 4metry. Prosz§ o wyjasnienie, czy majX to bye
scianki dziatowe i czy ma pozostac taki wymiar jak w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 2

Wykonanie przegrod o odpornosci ogniowej w systemie fasadowym.
Istnieje mozliwosc wykonania scian w postaci systemu fasadowego XXXXXXXXXXXXXX w
odpornosci ogniowej El 30 ( bez aprobaty - nie wymagana a Pahstwo wymagaja^ aprobaty),
niemozliwe jednak jest w systemie fasadowym zastosowanie obustronnych wzmocnieh.

Pytanie 3

Prosz§ o udzielenie odpowiedzi, czy maja^ bye wykonane scianki dziatowe i tym samym zmienicie
Pahstwo wymiar wysokosci konstrukcji do wymiaru obj^tego Pahstwa Aprobaty techniczna^, czy tez
ma bye wykonana w systemie fasadowym ze wzmocnieniami tylko po wewn^trznej stronie?

Komentarz: w pytaniach celowo zamazano uzyte przez pytaja^cego nazwy wtasne systemow.

Odpowiedz na pytania:

Ponizsza odpowiedz dotyczy wszystkich trzech pytah.

Scianki dziatowe w wymiarach okreslonych w ogtoszeniu sat przeznaczone do badah
prowadzonych w Instytucie a nie na potrzeby zastosowania w budownictwie.
Przedmiotem oferty majsi bye scianki dziafowe wykonane w systemie charakterystycznym dla
scianek dziatowych a nie w systemie fasad.
Materiaty uzyte do wykonania i montazu przedmiotowych przeszklonych scianek dziatowych
musza^ pochodzic z jednego systemu, ktory dla przegrody o wymiarach co najmniej 3x3 m posiada
aprobaty ITB dla przegrod o klasie odpornosci ogniowej EI30. Powinny bye wykonane z takich
samych profili z takimi samymi przeszkleniami, z czego 5 scianek ma miec dodatkowo obustronne
wzmocnienia wykraczajc(ce poza uzyty system - takie, ktore przewidziane byfyby dla scianek o
wysokosci 6 m - identyczne dla wszystkich scianek.
Wymiary podane w zapytaniu ofertowym oraz wszelkie inne zafozenia dotyczqce konstrukcji nie
zostana^ zmienione.




