WYMIARY OZNACZONE XXXXX NIE SA W SKAU
Nieopisane spoiny:

1. Pachwinowe:
— jednostronne (—®-) = 0.7 najmniejszej grubosci spawanych elem.
— dwustronne (P~ ) = 0.5 najmniejszej grubosci spawanych elem.
2. Czotowe (—%-) — na pelny przetop.
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— ; ; h\\ ) 1. KONSTRUKCJA ZAKWALIFIKOWANA DO EXC2 KLASY KONSTRUKCJ SPAWANYCH wg. PN—EN-1090-2 (KLASA 2 wg PN—b—06200).
Przekréj 9 D_ D \ - 2. WYKONANIE, WYMAGANIA TECHNICZNE | TOLERANCJE ZGODNIE Z NORMA PN-EN-1090-2.
) \ 3. KLASA WADLIWOSCI SPOIN 3 (wg poziomdw niezgodnosci spawalniczych C).
D \\‘\ / POLACZENIA SPAWANE NALEZY \?\/YEONYWAC W OSARC\U 0 SROJEKT yTECHNOLOGH SPAWANIA, ABY WYKLUCZYC ODKSZTALCENIA
617 SPAWALNICZE. WYKONAWCA ELEMENTOW ZOBOWIAZANY JEST WYDAC SWIADECTWO JAKOSCI.
S 4. WSZELKIE ZMIANY KONSTRUKCYJNE WYNIKLE PODCZAS MONTAZU NALEZY WCZESNIEJ UZGODNIC Z KONSTRUKTOREM.
. 5. POWIERZCHNIE KONSTRUKCJI STALOWYCH MUSZA BYC ODTLUSZCZONE | OCZYSZCZONE Z PYLU.
PrzekrOJ 9, G—G ? ;ggEZTE‘UEE%JEAN‘EJCZNYTSYZKC;FE)ONZ%%REZEZ OBROBKE STRUMIENIOWO—-CIERNA DO STOPNIA SA2,5 ZGODNIE Z NORMA PN—EN 1SO 8501-1.
" 7.1, KLASA KOROZYINOSCI SRODOWISKA WG OPISU P.T:
3 7.1.1 KLASA KOROZYINOSCI SRODOWISKA C3 wg PN—ISO 12944 DLA ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH
g - 7.2. ZABEZPIECZENIU ANTYKOROZYJNEMU PODLEGAJA WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE.
¥* Zestawienie dla jednego elementu wysyfkowego—pOZ9 Suma W/W X Wykona¢ Sruby Norma | Materiof Ozn. 7.3. TRWALOSC POWLOKI ANTYKOROZYINEJ — SREDNI OKRES.
- - — f—% 589 M16*¥70 | 82101 | 8.8 Montazowe 7.4. WYMAGANY OKRES GWARANCJI NIE POWINIEN BYC KRGTSZY NIZ 5 LAT
Nr. | Tnr| Poz.| Nazwa | Sztuk | Profil Materiaf Dtugos¢ | Waga | Ozn. p . , 7.5. WYKONAWCA KONSTRUKCJI JEST OBOWIAZANY DO WYKONANIA MALOWANIA REFERENCYJNEGO.
1 1 9 F] 11 AEAT60 S2350R 6303 | 191.61 M16*55 | 82101 | 8.8 Montazowe 7.6. KAZDA WARSTWE POWLOKI MALARSKIES WYKONAC W INNYM KOLORZE.
em. : M20%95 | 82101 | 8.8 Montazowe 7.7. KOLOR FARBY NAWIERZCHNIOWEJ DO UZGODNIENIA 7 INWESTOREM.
2 11 1006/ Elem 3 | HEA160 $235JR 1158 | 104.55 : 7.8. ELEMENTY WYMAGAJACE ZABEZPIECZENIA P.PO7. MALOWAC ZESTAWEM FARB MALARSKICH SPELNIAJACYCH ZARAZEM
: . Waga catkowita (kg) ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE DLA SRODOWISKA C1, C3 JAK | PODANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ WG OPISU P.T.
3 11 1009| Elem. 3 | HEA160 S235JR 749 | 67.29 8. PO ZAMONTOWANIU KONSTRUKCJI STALOWEJ NALEZY UZUPELNIC EWENTUALNE UBYTKI POWLOK ANTYKOROZYUNYCH POWSTALYCH
4 1 1184] Elem. 2 | BL10¥206 | S235JR 210 6.56 . E?ELCZZASWLRAQIESSPT(EVT‘LEJM\AM’\;)ETTEARZ‘ZJLéEVLACHY OBUDOWY NALEZY MALOWAC PO ZAMOCOWANIU DO KONSTRUYKCJI WG OPISU P.T.).
51 1] 1203 Elem. 1] BL22*¥172 | S235JR 180 | 5.35 188 N 10. LACZNIKI OCYNKOWANE OGNIOWO.
D 11. PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI ZAPOZNAC SIE Z OPISEM TECHNICZNYM PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
6 11 1209| Elem. 2 | BL10*161 | S235JR 188 4.55 _ J/ 12. BLACHY CZOLOWE W POLACZENIACH SPREZANYCH ORAZ BLACHY STOPOWE DZWIGAROW STOSOWAC O KLASIE JAKOSCI 725
71 1 1215 Elem. 9 | BL15%152 | S235JR 160 | 25.77 1200 1. %9 PH-EN-10T64.
8 1 1237] Elem 11 BL10¥137 | S235JR 231 206 7 O POLACZENIA SPREZANE NA SRUBY HV KLASY 10.9.
: . . 125 - SRUBY NALEZY DOKRECAC ODPOWIEDNIM MOMENTEM ZALEZNYM MIEDZY INNYMI OD PRODUCENTA CZY RODZAJU OLIWIENIA BAD?
9 11 1256 Elem. 2 | BL10*¥120 | S235JR 120 1.75 PrzekrOJ 9, C—C SMAROWANIA PASTA MOLIBDENOWA POWIERZCHNI STYKU.
eSS DLA ZESTAWOW FIRMY PEINER HV MOMENTY WYNOSZA:
10 11 1330| Elem. 6 | BL8*76 S235JR 132 3.71 ~ DLA M12 SItA SPREZAJACA So=50kN, MOMENT DOKRECENIA Mo=100Nm
: Al _ ~ DLA M16 SItA SPREZAJACA So=100kN, MOMENT DOKRECENIA Mo=250Nm
Waga catkowita (kg) 413.20 PrzekrOJ 9, E E — DLA M20 SItA SPREZAJACA So=160kN, MOMENT DOKRECENIA Mo=450Nm
Gabaryty (W x S x D): 190 x 1928 x 6325 WARTOSCI SILY SPREZAJACEJ Fv ORAZ MOMENTU DOKRECENIA SRUB Mo NALEZY DOBRAC ZGODNIE Z NORMAMI ORAZ ZGODNIE 7

ZALECENIAMI PRODUCENTOW SRUB WYSOKIES WYTRZYMALOSCI. WARTOSCI NORMOWE ORAZ ZALECANE PRZEZ PRODUCENTOW MOGA
ROZNIC SIE, CHOCIAZBY W ZALEZNOSCI OD SPOSOBU SMAROWANIA POWIERZCHNI tACZONYCH.
POWIERZCHNIE STYKOW SPREZANYCH NIE MALOWAC.
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