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Studzienka kanalizacyjna
[NOWOPOWSTALA]
Studzienka na nowym
przykanaliku do budynku

w przypadku braku mozliwo$

wykorzystania istniejaceg \—

przykanalika.

Drzwi ewakuacyjne zewnetrzne o sz

120cm w $wietle przejscia. Wymiar

podstawowego skrzydta po otwarciu
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B5- do wymiany na brame rolowang

=] loczatek | cji wody zimnej
tgczy¢ d jacego rurociagu wody
200 Zimnej w jonie.
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szer. ~300, wys. ~610; z panelami przeziernymi,
profil standard, otwierana elektrycznie,
zalecany podziat bramy na dwa poziomy otwierania
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brama rolowana
etna, profil cieptly,
e; dodatkowe skrzydto

szer. 320, wys. 340; p
otwierana elektryczni
drzwiowe 90x200cm

Otwor 1100x300 mm
wdachu, |
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Brak koniecznoéci stosowania odplywéw
Sciekow. W instalacji zastosowano glikol

Szafa sterownicza
instalacji chlodniczej
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Instron
5989

Zelbetow

kanat techniczny

x80cm netto

OBSZARPQ; \

Rozdzielocz
zosilanie stanowisk z inst. hydrauliczne j
poprzez przewody elastyczne
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ISTNIEJACY KANAL PODPOSADZKOWY
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B2- do wymiany na brame rolowana
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szer. 200, wys. ~250; petna, profil ciepty,
otwierana elektrycznie;
dodatkowe skrzydto drzwiowe 90x200cm
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B3- do wymiany na brame rolowang

szer. ~320, wys. ~340; z u»sm_ma. przeziernymi,
ierana elektrycznie;
dodatkowe skrzydtd drzwiowe 90x200cm

profil standard, o

Istniejgca
szafa rozdzielcza

etylenowy spuszczany do zbiornika.
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Studzienka kanaljzacyjna o )
[ISTNIEJACA] Odprowadzenie $ciekéw sanitamych do

istniejacego przykanalika.

Rzedne kanalizacji w budynku okresli¢ po
dokonaniu odkrywki i ustaleniu rzednej
przykanalika.
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LEGENDA RUROCIAGOW INSTALACJI WODNYCH

o

WODA ZIMNA
Rury materi.:  tworzywo sztuczne np. PP
1zol. typ: cieptochronna wg obowigzujacych przepiséw

Prowadzic pod stropem i w bruzdach $cienncyh.

WODA CIEPLA UZYTKOWA
Rury materi.:  tworzywo sztuczne np. PP STABI
1zol. typ: cieptochronna wg obowigzujacych przepiséw

Prowadzic pod stropem i w bruzdach $cienncyh.

punkt poboru wody zimnej oraz cieptej
wg architektury i aranzacji wnetrz

elektryczny podgrzewacz c.w.u. z funkcjg przegrzewu przeciw
namnazaniu Legionelli, pojemno$¢ minimum 120 1,
podgrzewacz wiszagcy pod stropem, pionowo

elektryczny podumywalkowy lub nadumywalkowy podgrzewacz c.w.u. z funkgja,
przegrzewu przeciw namnazaniu Legionelli, pojemno$¢ minimum 151

zawor kulowy odcinajacy przy misce ustgpowej oraz pisuarze,
moze by¢ wbudowany w stelaz pisuaru lub miski ustepowej

[EGENDA RUROCIAGOW INSTALACJI KANALIZACJI
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INSTALACJA KAN PODPOSADZKOWEJ

Rury materi..  Rura PVC-U

Izol. typ: prowadzona w gruncie
Prowadzi¢ w gruncie.

INSTALACJA KAN SANITARNEJ

Rury materi..  Rura PVC lub PP niskoszumowa
1zol. typ: nieizolowana

Prowadzic w bruzdach $ciennych.

INSTALACJA KAN NAPOWIETRZAJACEJ
Rury materi..  Rura PVC

1zol. typ: nieizolowana

Prowadzic pod stropem.

punkt odptywu $ciekéw sanitarnych

pion kanalizacyjny zakoriczony wywiewka ponad dachem

pion kanalizacyjny bocznikowy napowietrzony z
pionu sasiedniego

numer pionu kanalizacyjnego
$rednica pionu kanalizacyjnego

nr pom. nazwa pomieszczenia P oé.mn QS&
pomieszczenia
POMIESZCZENIA - RZUT HALI BADAWCZEJ

01 |POM. WARSZTATOWO-MAGAZYNOWE 137.02 m?
01A |POM. WARSZTATOWE 14.77 m?
02 |POM.TECHNICZNE 32.45 m?
03 |POM.TECHNICZNE 40.28 m?
04 |POM.TECHNICZNE 29.38 m?
05 |POM.TECHNICZNE 14.14 m?
06 |POKOJBIUROWO-WARSZTATOWY 14.31 m?
07  |POKOJ BIUROWO-WARSZTATOWY 14.79 m?
08 |KOMUNIKACIA 11.47 m?
09 |POM.SANITARNE 5.96 m?
10  |SZATNIA 5.59 m?
11  |POM. SOCJALNE 4.07 m?
12 |POM. MAGAZYNOWE 6.11 m?
13 |POM. BADAWCZE 158.49 m?
14 |KOMORA KLIMATYCZNA 17.76 m?
15  |POM. WARSZTATOWO-MAGAZYNOWE 73.00 m?
16  |POM. BADAWCZE 1044.39 m?
17  |POM. MAGAZYNOWE 24.35 m?
18  |POM. BIUROWE 16.71 m?
19  |POM. SOCJALNO-BIUROWE 24.47 m?
20 |POM. WARSZTATOWE 8.00 m?
21 |KOMUNIKACJA 18.38 m’
22 |WEZEL SANITARNY Z SZATNIA DAMSKA 5.93 m?
23 |SZATNIA MESKA 4.44 m?
24 |WEZEL SANITARNY MESKI 7.16 m?
25 |POM. SOCJALNE 7.73 m?
26 |POM. WARSZTATOWO-MAGAZYNOWE 14.31 m?
27  |POM. MAGAZYNOWE 5.97 m?
28  |POM. WARSZTATOWO-MAGAZYNOWE 26.42 m?
29  |POM. WARSZTATOWO-MAGAZYNOWE 46.24 m’
SUMA 1834.09 m*

//é Obszar poza zakresem opracowania
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@ Istniejgce pom. bez zmian w
zakresie instalacji wewnetrznych
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= PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

= POWIELANIE | KOPIOWANIE WYLACZNIE ZA ZGODA PRACOWNI
PROJEKTOWEJ "OUT IN ARCHITEKTURA"

= WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

= WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

OUTIN ARCHITEKTURA
O C l—l 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki,
ul. Zakroczymska 30 lok. 27

tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
ARCHITEKTURA emai: pracownia@outinarchitektura.pl

INSTALACJE SANITARNE: AWENT WOJCIK ANDRZEJ
@»ﬁéﬁ Andrzej Wéjcik, 05-555 Tarczyn, ul. Gawarskiego 18F
tel. 0 604 102 235, fax (0 22) 292 52 35, e-mail: awent@awent.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

KONCEPCJA PRZEBUDOWY | REMONTU

CZESCI POMIESZCZEN W HALI BADAWCZEJ ORAZ W
BUDYNKU PRZYLEGLYM

INWESTOR: Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

ADRES BUDOWY: Warszaw ul. Filtrowa
jednostka ewidencyjna: 146510_8, Dzielnica Srodmiescie
obreb ewidencyjny: 0508 5-05-08, dziatka nr ewid.: 27/3

BRANZA: FAZA:
WOD - KAN KONCEPCJA
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
Koncepcja instalacji wod-kan dla nowej — mlc\_
aranzacji tazienek. Rzut parteru.

ZESPOt PROJEKTOWY:

PROJEKTANCI: PODPIS: DATA:

mgr inz. Andrzej Wéjcik nr upr. MAZ/0349/POOS/11

SPRAWDZAJACY:

DATA: REWIZJA: SKALA:
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