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Kotwy wklejane chemicznie

do duzych obcigzen w betonie
M20 kl. 5.8
Dt. zakotwienia min. 175 mm
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W isniejgcym fundamencie nacigc beton

| zrobi¢ gniazdo do osadzenia gatezi
stupa. W przypadku natrafienia na pret
zbrojeniowy, nie wycinac preta.

W fundamencie nawierci¢ otwory a
nastepnie wkleic¢ prety pn1ipn2ipn3 na
zywice dwusktadnikowa.

Przed zabetonowaniem nalezy stary beton
oczyscic, powierzchnie styku starego
betonu z nowym zbruzdowac
(powierzchnia nie powinna by¢ gtadka),
odttusci¢ a nastepnie posmarowac masg
szczepna.

Otulina min. 50 mm
Fundamenty zaizolowac

o \
2 | '
.g\’ ] \N W | A
.é\g ‘ — 2#8 pn17
K klei hemiczni min. 35 85 p
20 odassinbse | b 3 N2 a
M20 kl. 5.8 448
i Dt-zakotwienia-min—t75-mm " min., 200 i pn1 3 | @)
1l N VT
o 4#6 L=180
& — Ay -l pn15
= S / Sk
£ —~— i !
35 Deska, styropian lub blacha
1 2' 1 3' 2#8 =480 = ad szalunek tracony i dylatacja
N A w celu dozbrojenia
| V o o strefy Sciskanej <
10, 11" : : A
) & & - -
pni1 @ - o o o o _
I — — — — — 1 - WYMIAR
425 .
| oS | A | B C D E
285 ‘ fund.
0 6’ 330 | 396 467 | 320 65
‘ EE - H:..Elﬂ; B 6n17 ‘ 7' | 370 407 587 410 65
© ﬁ | 10" | 330 413 | 630 | 425 80
‘ - g 3 :J“_LL; ol 11" 1 315 | 446 615 425 80
L _J - P18 12 | 343 | 423 | 594 410 65
2#8 L=480 '
‘—“ < % pn17 13' | 292 443 | 623 | 410 | 65
‘ A
0 L150x100x12
J « nl ‘
Kotwy wklejane chemicznie 2/ O
do duzych obcigzen w betonie 4#8 pn1 3
M20 kl. 5.8
Dt. zakotwienia min. 175 mm
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1. Nie nalezy odmierza¢ wymiardow z
rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu.
Przed przystqpieniem do prac

budowlanych wymiary
naturze. W przypadku

nalezy sprawdzi¢ w
stwierdzenia

niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sig do

projektanta.

2. Projekt rozpatrywa¢ razem z

projektem budowlanym

. Wszystkie

rozbieznosci skonsultowa¢ z projektantem.
3. Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych oraz wytycznymi i
technologiq producentéw materiatow
budowlanych. W przypadku rozbieznosci

wymiarowych i technol

ogicznych —

skonsulatowa¢ sig z projektantem.

4. Wszystkie materiaty

, urzgdzenia,

elementy i technologie, powinny posiada¢
przewidziane prawem i odpowiednimi
przepisami dopuszczenia, aprobaty i

certyfikaty.

LEGENDA:

* — wymiar ostatecznie ustali¢ po odkryciu

fundamentu i do

konaniu pomiaru

*¥* — wymiar podlewki cementowej (mozliwos¢
regulacji w zakresie £10 mm

MATERIALY

BETON C20/25

STAL ZBROJENIOWA o fyk= 500 MPa ,
klasa ciagliwosci min. B, Spajalna.

STAL KONSTRUKCYINA S235 JR

ELEKTRODA EA 146

BIURO INZYNIER
Ciszewska 3/4 02—443

SKIE — ANTOSIK
Warszawa tel. 863 72 83

INSYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Oddziat Mazowiecki w Pionkach

Nazwa
adres obiektu - Przemystowa 2 26—670

Pionki dz. nr 1464,/69 obrgb Pionki

Temat projektu Zabudowa estakady suwnicy przemystowej B=12.5t przez zadaszenie
i ostony przestrzeni procy oroz powerzchni sklodowe j, montazowe] i manewrowe]

Wt vsunki Eyndamenty od strony hali w osiach
6’, 7, 10°, 11, 12°, 1%

Faza projektu .
proJ Nadzory autorskie
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