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3. Opis stanu istniejacego budynku.

Budynek ITB jest budynkiem czterokondygnacyjnym z podpiwniczeniem, zadaszony
stropodachem ptaskim, wybudowany w latach szes$édziesigtych XX w. Budynek
znajduje sie ogolnie w stanie technicznym dobrym, istniejgca sala konferencyjna
wymaga gruntownego remontu w zakresie elementow wykornczeniowych oraz
zmiany uktadu funkcjonalnego w celu dostosowania jej do obecnych systeméw oraz

mozliwosci technicznych i estetycznych.

Do celow opracowania przekazano pomieszczenia na pierwszym pietrze budynku.



4. Przedmiot i zakres robot.

Wnetrza pomieszczen

Powierzchnia scian i sufitow pomieszczen powinny by¢ gtadkie bez uszkodzen i
szczelin, zabezpieczone przed kondensacjg pary oraz wzrostem plesni.

Sciany w pomieszczeniu powinny by¢ pokryte materiatem tatwo zmywalnym,
nienasigkliwym , nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci.

Na scianach nad bufetem przewidziano tapete winylowg szorowalng obiektowg
odporng na dziatanie wilgoci.

Podtogi w pomieszczeniach powinny by¢ gtadkie, nienasigkliwe, niepylace, nie
Sliskie oraz odporne na Scieranie i uderzenia mechaniczne. Przewidziano
zastosowanie wyktadziny dywanowej obiektowej w ptytach.

Drzwi i okna

Drzwi powinny mie¢ powierzchnie gtadka, dostosowang do zmywania woda.

Instalacja grzewcza

Instalacja powinna by¢ tak zaprojektowana, aby zapewni¢ temperatury wewnetrzne
w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie obowigzujgcymi przepisami.
Usytuowanie grzejnikéw nie moze kolidowaé z wyposazeniem technologicznym.
Stosowane grzejniki winny by¢ gtadkie, tatwe do utrzymania w czystosci.

Oswietlenie sztuczne

Punkt oswietlenia elektrycznego powinny by¢ wyposazone w niettukgce ostony,
chronigce przed odpryskiem szkfa w razie sttuczenia zaréwek lub kloszy oraz mie¢
konstrukcje umozliwiajgcg ich fatwe czyszczenie. Punkty oswietlenia elektrycznego
powinny zapewnia¢ prawidtowe oswietlenie stanowisk pracy oraz pomieszczen.
Swiatto nie powinno zmieniaé barw, a jego natezenie powinno wynosié co najmniej:
- 300 lux

- zgodnie z PN.

Instalacja elektryczna

We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzieé¢ instalacje oswietleniowg oraz
gniazda wtykowe jednofazowe. Wszystkie urzgdzenia winny by¢ wyposazone w
instalacje ochrony od porazenh.



5.Informacje o terenie wykonywania robé6t budowlanych

Roboty wykonywane bedg w pomieszczeniach.
Teren posiada dogodny dojazd dla transportu sprzetu budowlanego i materiatow
budowlanych. Powierzchnia terenu przed budynkiem jest prawie ptaska.

6. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych tymczasowych

Uporzadkowanie terenu i komunikacji po wykonaniu robot. Wykonanie zabezpieczen
i wygrodzen w budynku tak, aby mégt funkcjonowac prze okres trwania robat.
Wykonanie rusztowan i zabezpieczen dla wykonywanych robot.

7. Organizacja robét i przekazanie terenu robét

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robot na zasadach i

w terminie okreslonym w umowie o wykonaniu robét. Wskaze na

planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia, a takze dostep do wody, energii
elektrycznej i sposob odprowadzenia sciekow, Wykonawcy robot zostanie
umozliwiony dostep do korzystania z sieci wodnej, kanalizacyjnej na zasadach
okreslonych przez uzytkownika obiektu. Koszty zuzycia energii elektrycznej poniesie
wykonawca robot: w zwigzku z tym nalezy zatozy¢ skrzynke elektryczng pradu dla
celéw remontu.

Lokalizacja zaplecza Wykonawcy wedtug uzgodnien.

Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wybudowanych materiatéw i oznakowan

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego



8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
wskazanych przez Zamawiajacego przy przekazywaniu terenu robot i
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca odpowiada rowniez
za przestrzeganie przepiséw i ochrone wtasnosci prywatnej i publiczne;.

Teren prowadzenia robét powinien zosta¢ ogrodzony w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo osobg korzystajgcym z pozostatej jego czesci.

W przypadku naruszenia interesow oséb trzecich wyniku prowadzenia przez
Wykonawce robot budowlanych lub zaniechania czynnosci zabezpieczajgcych
odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg ponosi Wykonawca. Dotyczy to pracownikow i
klientow firm prowadzgcych dziatalno$¢ na terenie obiektu.

9. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywow zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i po za jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan w zakresie ochrony powietrza (spalanie
odpaddw i $mieci na placu budowy), wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét budowlanych. W wypadku wystgpienia skazen bezwzglednym
obowigzkiem wykonawcy jest zlikwidowanie tego zagrozenia i jego skutkéw. Koszty
ponosi wykonawca bez dodatkowej zapfaty od Inwestora.

10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Kierownik robot jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed
rozpoczeciem roboét ,planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych. ,Plan
bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) , Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

W trakcie realizacji robot wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy wykonujgcy prace na
wysokos$ciach muszg posiadac aktualne badania wysokosciowe. Dla pracujgcego
sprzetu wyznaczy¢ strefy montazowe uwzgledniajgce skrajnie ruchu zapewniajgce
bezpieczenstwo pracownikow.



Teren zewnetrzny w obrebie prowadzonych prac musi zosta¢ wygrodzony w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osob postronnych.

Prace prowadzone z uzyciem produktéw chemicznych wykonywac z zachowaniem
Ssrodkow ostroznosci podanych przez producentow. Wykonawca zobowigzany jest
stosowac sie do odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa pozarowego.

Urzadzenia i budowle zabezpieczajgce podlegajg akceptacji inspektora nadzoru.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnianiem wymagan w w/w ponosi
Wykonawca.

11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszy¢ istniejgcych nawierzchni drogowych
wokot budynku podczas dostarczania materiatow i sprzetu w trakcie trwania
remontu.

12. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci- jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Deklaracja zgodnosci- oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng;

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robot budowlanych dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe
sktada sie w szczegodlnosci z projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robaét i informacji dotyczgcych bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (gdy
tak wynika z ustawy Prawo Budowlane)

Dokumentacja po wykonawcza budowy — skfada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robét a takze geodezyjnej dokumentacji po wykonawczej i
innych dokumentow.

Tablice informacyjne — przed rozpoczeciem prac wykonawca zapewni i zainstaluje
tablice informacyjne zgodnie z wymogami rozdziatu 3 Rozporzgdzenia Ministra
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z 15 grudnia 1994 r. Koszt zaopatrzenia w
tablice i ich utrzymania zostanie uwzgledniony w stawkach jednostkowych robaét.



12. Przechowanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowano materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do roboét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie wygrodzonych
miejsc przeprowadzanego remontu, uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

13. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wptywem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

14. Obmiar robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér roboét zanikajacych i podlegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca inspektorowi nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru Jakosc i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow



zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami,

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy).

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosci do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez wykonawce zgtoszeniem do inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonywania robo6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

-dokumentacje po wykonawczg tj. dokumentacje robo6t z naniesionymi zmianami w
toku wykonania robat,

-szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy ew.
uzupetniajgce lub zamienne),



-recepty i ustalenia technologiczne,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenhstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
-rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

15. Zabezpieczenie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robdt, wszystkich materiatéw i
urzgdzen wykorzystywanych w trakcie remontu od dnia przekazania miejsca
wykonywania prac do daty odbioru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robo6t do chwili odbioru. Kazdy odcinek
Robét powinien by¢ utrzymany w zadowalajgcy pod wzgledem technicznym sposéb
przez caty czas trwania Robot, az do momentu odbioru Inspektora Nadzoru moze
zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podjg¢ wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne
jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych
nalezytej dbatosci o stan Robét i ich zabezpieczenia.

» Zgodnosc¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac w czasie wykonywania Robét
wszystkie przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe
regulacje i wytyczne dotyczgce Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigze sie zastosowac do
wszystkich prawnych wymagan dotyczgcych uzywania opatentowanych urzgdzen i
wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowigze sie na biezgco informowac
Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez
przedstawienie mu kopii pozwolen i wkasciwych dokumentow.



* Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice miedzy powotanymi normami lub
przepisami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad w punkcie ,,Odbioér ostateczny robot”.

16. Przepisy zwigzane

Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. / tj. Dz.U. 2019 poz. 1186 z pézn zm./
Warunki techniczne 12 kwietnia 2002r. / tj. Dz.U. 2019 poz. 1065/

Zakres projektu budowlanego 25 kwietnia 2012r. / tj. Dz.U. 2018 poz.1935/
Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

/tj. Dz.U. 2019 poz.1843 z pézn.zm./

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

/tj. Dz.U. 2020 poz. 215/

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
/tj. Dz.U. 2003. 169.1650/

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r.

/tj. Dz.U. 2019 p0oz.1372 z p6zn. zm/

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002r. / tj. Dz.U. 2015 poz. 1483/



